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1. ZAKRES ROBOT

+ Kanat sanitarny @ 200 PCV L=3833.00 m
* Przytacza kanalizacyjne @ 160 PCV ~ L=489.00 m , kanat - granica dziatki (120
szt)

+ Studnie @1200 - 178 kpl

* Nowy wodociag z rur PE & 110 L=3368.00m , @ 160 L =81.00 m

* Hydranty HP80 - 24 kpl

» Zasuwy @100 -23, @150 - 2

*  Przytacza wodociaggowe z rur PE & 40 L= 484.00 - 115 kpl, i @ 50 L=120.00 m

* Oczyszczalnia sciekéow (typ SBR) M399 wraz z instalacjami technologicznymi ,
drenazem , elektryka , instalacja wody , ogrodzeniem i placem utwardzonym

* Przepompownia przydomowa wraz z zasilaniem zalicznikowym oraz rur.cis. @50PE
, L=111mb

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy po trasie wodociggu znajduje sie uzbrojenie : , instalacja teletechniczna ,
energetyczna , woda

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , K TORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

*  Wykonywanie wykopOw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1.5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3.0 m

*  Wykonywanie fundamentow w gtebokich wykopach

*  Whykonanie robdét instalacyjnych ; technologicznych , wody , kanalizacji , elektryki

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REAL IZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH , SKALA |
RODZAJ ZAGRO ZENIA , MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

*  Wykonywanie rob6t ziemnych  w bezposrednim sasiedztwie sieci , takich jak;
elektroenergetyczne - zachowanie bezpiecznej odlegtosci ,

* - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
» - zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

. Botrqcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
udowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)),

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PR ZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» Szkolenie pracownikow w zakresie bhp

» Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

+ Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

+ Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

, ZAPOBIEGAJACYCH |
NIEZBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB IW ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJ ACA BEZPIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJAC A SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

* W czasie wykonywania rob64t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ [
umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

» Porecze balustrady powinny znajdowac¢ sie na wysokos$ci 1,10 m nad terenem iw
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

*  Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do giebokos$ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

*  Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

* Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

* roboty ziemne wykonywane sg w gruntach nawodnionych,

» teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

* grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

* wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

* glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

» Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokos$ci wiekszej od 2,0m.

» Skiladowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg ocbudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. ruch
Srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



-organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace,

uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem, Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
-wykazu prac wymagajgcych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy

pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie

powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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