KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Odc. nr 2 dt.114,52m

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia "jm. . Poszcz Razem
|__techn. i ‘ ;
|Przebudowa ulic gminnychwm.Qzaréw e o |
|1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.0000 T 1
1.1/01.02.04.22 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- jm2 '
nych na istniejacych chodnikach oraz rozebranie nawierzchni pod proj. 1
kraweznik |
(1.84+2.84)/2*33+0.4*114.52 m?2 123.03
RAZEM | 123.03
1.2/01.02.04.29 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej po stronie prawej m?2
z wywiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez inwestora
65*1.5 m2_ 97.50
| RAZEM __ 97.50
1.3/01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m !
wej wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora do 5km I
wraz z rozebranie taw pod krawezniki z betonu ‘ | i
170 m ! 170.00 |
[RAZEM | 170.00
1.4/01.02.04.46 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m ' \
\ 120 m | 120.00
1 | l RAZEM | 120.00
1.5/01.02.04.51 IDemontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o &r. 500 mm [kpl. | ‘
| z osadnikiem bez syfonu : \
2 kpl. | 2.00 .
IRAZEM | 2.00
1.6,01.02.01.15 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng, ‘szt. !
(8r. 26-35 cm) |
6 |szt. 6.00 |
| RAZEM | 6.00
| 2 ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 - o } |
2.1102.01.01.00 [Reczne roboty ziemne w miejscach wystepowania kolidujacych urza-  |m3 ]
dzer podziemnych
50*0.8*1.0 m3 40.00
RAZEM 40.00
| 3 ODWODNIENIE 03.00.00 o |
3.1/03.02.01.22 |Wykonanie studzienek wiotowych kanalizacji deszczowej w km 0+114 Iszt.
i obustronnie kl C-250 :
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2/03.02.01.23 |Wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kI S 200x5, |m | ;
9mm taczonych na weisk wraz z odtworzeniem konstrukeji nawierzch- | ' ‘
ni na przekopie ‘ :
4 ‘m i 4.00 |
; | [RAZEM | 4.00
3.3\03.02.01 .23 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. do ‘m * i
0.25 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu |
130 Im 30.00
! RAZEM 30.00
3.4103.02.01.31 |Wykonanie odwodnienia liniowego w km 0+114 z korytek szer.150mm |m
ruszt zeliwny kl.D-400N wraz z potaczeniem do studzienek wpustowych
wg rozwiazan producenta odwodnienia.
m 4.00
RAZEM 4.00
4 PODBUDOWY 04.00.00 o )
4.1.04.01.01.40 |Wykonanie koryta na poszerzeniu strona prawa gr.40 wraz z zagesz- |m2
czeniem od km 0+022 do km 114,52 szer. od 1,5 do 0,5m
(1+1.5)/2*23+(1.5+0.5)/2*5+64.52*0.5 m2 66.01
i RAZEM 66.01
4.2/04.02.01.12 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej na po- | m2 }
szerzeniu po stronie prawej grubos$é warstwy po zag. 15 cm od km 0+ ;
022 bo km 114,52 ‘ ' ‘
(1+1.5)/2*23+(1.5+0.5)/2*5+64.52*0.5 m2 | 66.01
! 'RAZEM 66.01
4.3/04.04.04.23 \Wykonanie i zageszczenie podbudowy z ttucznia kam. gr.23cm po za- |m2 \
geszczeniu na poszerzeniu str.prawa od km 0+022 do km 0+114,5 ! ‘ i
(podbudowa dwuwarstwowa 15+8cm) ‘ | !
(1+1.5)/2*23+(1.5+0.5)/2*5+64.52*0.5 m2 | 66.01
= |RAZEM 66.01

Norma STD Wersja 4.12
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4.4/05.03.05.34 [Wykonanie warstwy wiazacs] nawierzchni na poszerzeniu od km 0+022 {m2 i
J \do 0+114,52 z BA (0/12,8) gr.4cm z dostarcaeniem MMA z miejsca wy- ‘ ‘
| tworzenia. Mieszanka MMA dla KR-1 |
i ‘(1+1 .5)/12*23+(1.5+0.5)/2*5+64.52*0.5 'm2 66.01 |
J { J IRAZEM | 66.01
4.5/04.04.04.15 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.15cm po "m2 ‘ !
i 1zageszczeniu na chodniku po stronie lewej od km 0+009,5 do km 0+ : [
i |042,5 oraz na zjazdach po stronie prawej I |
| [(1.84+2.84)/2*33+9%1.5+6*0.79 m2__ | 95.46
[ ‘ ; IRAZEM | 95.46
5| INAWIERZCHNIE 05.0000 T |
5.1 J05.03,05‘64Wi02enie nawierzchni z betonu asfaltowego BA(0/8) gr. 4cm na odcin- [m2™ |
‘ ku 2 z MMA dla KR 1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworze- | ‘ |
| nia od km 0+009,5 do 0+114,54 i !
} (114.52-9.5)*5 m2 ! 525.10 |
| ! IRAZEM | 525.10
5.2(05.03.05.64 [Wyréwnanie i profilowanie istniejacej nawierzchni mieszanka MMA wg 1t :
; |tab. w ilosci 50kg/m2 wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworze- | | i
| {nia wraz z wyprofilowaniem wjazdéw do posesji po stronie lewej na !
| odc od 0+009,5 do km 0+042,5 na szer.0,5m [ !
30.07+33%0.5%0.05 k| 3090
| 1 RAZEM | 30.90
6 [ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 S N N —
6.1 103. 1.01.22 Tﬁeczne plantowanie powierzchni gruntu za chodnikiem strona prawa m2 :
‘ 92'1.5 m2_ | 138.00 |
r IRAZEM 138.00
6.2[06.01.01.23 ‘Obsianie powierzchni plantowanego gruntu trawa m2
; 92*1.5 m2 138.00 |
( \ IRAZEM | 138.00
6.3|wg zalecen “Zabezpieczenie lini tp z rur ochronnych PVC wg zalecen tp SA Im \ !
tp SA :
1 |15 Im 15.00 |
| | IRAZEM 15.00
I [ELEMENTYULICOO0O00 |
7.1T08.01.01 11 ‘Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej z |m | i
! loporem V=0,06m3/mb | |
} str.prawa- 110m | | 1
| str.lewa -67,5m | |
‘ str.lewa na ptask od km 0+009,5 do 0+042,5-d33m | ‘
‘ !110+67.5+33 m 21050 |
! [ 'RAZEM 210.50
7.2108.03.01.11 ‘Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce m | |
! ,cem-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
| Istr.lewa-100m , |
! str.prawa-95m | ‘ |
i 1100+95 [m i 195.00
; | | [RAZEM | 195.00
7.3}08.02.02.12 [Utozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr.6,0cm na pod- |mz | }
‘ sypce cem.piaskowej | | i
[ str.prawa-136,5m2 | i
\ str.lewa od 0+042,5 do 0+114.5 - 52.14m2 | |
| :672+92*1.5-(9*1.5)+72"0.79-(6*0.79) m2 | 188.64 |
) 2 'RAZEM 188.64
7.4108.04.01.14 [Utozenie kostki betonowej kolorowej gr.8cm na chodniku po stronie le- |m2 | ‘
| |wej na podsypce cem.piaskowej gr.3cm bez zjazdéw od km 0+009,5 do" i
i km 0+042,5 i |
| |(1.84+2.84)/2*33-(2.5+2.8+3.3+3.5)" m2 | 2882
\' | RAZEM |  28.82
7.5‘08.04.01 14 (U’roZenie kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem.piaskowe] |m2 |
i gr.3cm na zjazdach po stronie lewe;j i prawej \ |
1 strona lewa - 53,14m2 i |
{strona prawa - 13,5m2 J i !
9%1.5+6%0.79+(2.5+2.8+3.3+3.5)*4 m2 66.64 |
J 'RAZEM 66.64

Norma STD Wersja 4.12





