Kosztorys ofertowy/slepy
Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Odc. nr 1dt.178,1m

Lp.| Nrspec. Opis ' Je | llosé | Cena | Wartosé
techn. | dn 1 zl ’ zt
} . | (5x6)
| " mi | !
4 a ! |
T 3 e T ;
Przebudowa ulic gminnych w m.Ozaréw
1 7,,7,,*;@5@1 PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 - ]
1.1/01.02.04.22 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- | m2 [ 56360 | !
szanek mineralno-bitumicznych na istniejg- | ‘ i ‘
‘ cych chodnikach oraz rozebranie nawierzchni \ | ‘\ [
sl s R4 Prol. kraweznik 1 e i ,
1.2/01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ‘f 308.00 :
lem na podsypce piaskowej oraz taw betono- | ‘ | \
N _Wych wraz z odwiezieniemdo 5km | | | ‘
1.3/01.02.04.46 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce ''m | 100.00 i .
1.4101.02.04.51 'Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych [ kpl. ( .00 ' g
| ‘rbetonowych 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez 1 | ‘ !
o syfonu S R S A R .
1.5[01.02.01.15TMechaniczne karczowanie drzew z cigciem | szt. | 2.00 ‘ \
i~ drewna pila mechaniczng (§r. 26-35¢cm) | | b I
Y 505019, CDWODNIENIE03.0000 ot
2.1103.02.01.22 |Wykonanie studzienek wiotowych kanalizacji | szt. | 2.00 7 |
1 deszczowej w km 0+039 obustronnie ki. C- | ‘
2.2103.02.01.23 |Wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej | m 5.00 | i
! [z rur PVC-U ki § 200x5,9mm {aczonych na | “ |
‘ lwcisk wraz z odtworzeniem konstrukcji na- i ‘ : i
. |wierzchninaprzekopie B S
2.3/03.02.01.31 |Wykonanie odwodnienia liniowego w km 0+ . m | 3.00;‘ i
f 105 str.lewa (odptyw z parkingu) z korytek | | ‘
gt —(szer150mm ruszt zeliwny kI.C-250kN” | | | i
3 PODBUDOWY 04.00.00

3.1/04.04.04.15
\

i
4
4.17‘05.03.05.64
1’

4.2

L
105.03.05.64
|

"5.1106.07.10.01

’5@"0*6.01.01 22

6|

Norma STD Wersja 4.12

__|tworzenia

“'si'z"fdeﬁin‘rm”

|
i‘5?34{§6@12ﬁf273jc>2§@n@ powierzchni wysepki trawg

-31,5mm gr.15cm po zageszczeniu na chod- ( | !
{niku po stronie lewej od km 0+000 do km 0+ , | \
(100 oraz na zjazdach po stronie prawej : i ‘
;strlewa- 156m2 ; |
_str.prawa-19,5m2

NAWIERZCHNIE 05.00.00
Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
BA(0/8) gr. 4cm na odcinku 1 z MMA dla KR
1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wy-

= T" ﬁ'fZ . |

Wyréwnanie i profilowanie istniejacej nawierz- | t |
chni mieszang MMA w iloci 50kg/m2 wraz z | \
dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia
|wg tab.wraz z wyprofilowaniem wjazdéw do

|posesji po stronie lewej na odc od 0+015do | i \
km 0+100 na szer.0,5m_ b

ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00

|
IRegulacja pionowa studzienek dla wiazéw ka-
nalowychksikd
Regulacja pionowa studzienek dia studzienek
telefonicznych
Tﬁeczne plantowanie i humusowanie powierz-
|chni wysepki na wigczeniu do ul.Stodolnej z
dostarczeniem ziemi urodzajnej

I'szt.| 500 “
B R R
szt 3.00]
+ v
|
|

1o I
m2 | 84.00 |
|

|
S S, U
m2 ]

[ELEMENTY ULIC 08.00.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego | m? |~ 175.50 ” ’

L6245 T




Kosztorys ofertowy/slepy
Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Odc. nr 1 dt.178,1m

Nr spec. [ Opis | Je | llosé | Cena |  Wartos¢
zt zt
! (5x6)

|

6.108.01.01.11 | Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm |

i na tawie betonowej z oporem V=0,06m3/mb

Jstr.prawa— 181m

str.lewa -153m

] ‘wysepka-47m e
6.2/08.01.01.11 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm f

[ na fawie betonowej z oporem ulozonego na \

[ ptask po stronie lewej dt.89m od km 0+015 do |

0+100

6.3/08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach | m |  2€
20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypet-| ; ; \

nieniem spoin piaskiem i

| 'str.lewa-125m | | f j

; str.prawa-120m i i 1 ‘

| wysepkad4m | B O R

6.4/08.02.02.12 |Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolo-‘ m2 |
\

l rowej gr.6,0cm na podsypce cem.piaskowej

‘ str.prawa=150m2

! str.lewa od 0+000 do 0+015 i od 0+100 do km |

i |0+168 = 159,6m2 ‘

ot wysepka =70,5m2 oy

6.5/08.04.01.14 |Utozenie kostki betonowej kolorowej gr.8cm |
/ na chodniku po stronie lewej na podsypce

‘ |cem.piaskowej gr.3cm bez zjazdéw od km 0+ ‘
- ___015dokmo+ic0 |
6.6/08.04.01.14 |Utozenie kostki betonowej szarej gr.8cm na |
i

podsypce cem piaskowej gr.3cm na zjazdach |
po stronie lewej i prawej |
strona lewa - 78m?2 |
strona prawa - 19,5m?2 |

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1
Podatek VAT
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robét i

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12



Kosztorys ofertowy/$lepy
Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Odc. nr 2 dt.114,52m

Lp.|

Nr spec.
techn.

Opis |

Je

dn}

mi
ary

Cena

‘ llosc
zt

1

2

3

4

1

|
rzeb

udowa ulic

gminnych w m.OZzaréw

A
1.1

01.02.04.22

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych na istnieja-
cych chodnikach oraz rozebranie nawierzchni
pod proj. kraweznik

1.2

01.02.04.29

tonowej po stronie prawej z wywiezieniem ma-
teriatu w miejsce wskazane przez inwestora

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki be- | -

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 o -
I m2

13

1.4

01.02.04.41

01.02.04.46

‘niem w miejsce wskazane przez Inwestora do

|betonu

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezie-

5km wraz z rozebranie taw pod krawezniki z

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
piaskowej

1.5

01.02.04.51

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych
betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

16

01.02.01.15

Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem
drewna pita mechaniczng (§r. 26-35cm)

ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

" kpl.

szt.

Y

02.01.01.00

Reczne roboty ziemne w miejscach wystepo-

ODWODNIENIE 03.00.00

wania kolidujgcych urzadzen podziemnych |

m3

Lo Lo

" 40.00 '

3
03.02.01.22

Wykonanie studzienek wiotowych kanalizacji ‘
deszczowej w km 0+114 obustronnie kil C-250 !

3.2

03.02.01.23

wierzchni na przekopie

Wymiana przykanalika kanalizacji deszczowe; |
z rur PVC-U ki S 200x5,9mm {aczonych na
wcisk wraz z odtworzeniem konstrukcji na-

szt.

m

'}"""21.00 ’ -

3.3

103.02.01.23

Mechaniczne czyszczenie kanatéw kolowych |
sieci zewnetrznej o $r. do 0.25 m wypetnio-
nych osadem do 2/3 wysokoséci kanatu

m

3.4

4
04.01.01.40

03.02.01.31

‘wpustowych wg rozwiazan producenta odwod-

Wykonanie odwodnienia liniowego w km 0+
114 z korytek szer.150mm ruszt zeliwny kl.D-
400N wraz z potgczeniem do studzienek

nienia.

[PODBUDOWY 04.00.00 .
Wykonanie koryta na poszerzeniu strona pra- |
wa gr.40 wraz z zageszczeniem od km 0+022 .
do km 114,52 szer. od 1,5 do 0,5m

4.2

04.02.01.12

Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst-
wy odsgczajgcej na poszerzeniu po stronie
prawej grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm od km
0+022 bo km 114,52

m2

m2

43

44

04.04.04.23

Wykonanie i zageszczenie podbudowy z ttucz- |
nia kam. gr.23cm po zageszczeniu na posze-
rzeniu str.prawa od km 0+022 do km 0+114,5
(podbudowa dwuwarstwowa 15+8cm)

05.03.05.34

poszerzeniu od km 0+022 do 0+114,52 z BA
(0/12,8) gr.4cm z dostarcaeniem MMA  z miej-

Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchnina -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3484 dia Anna Grzeszczak

sca wytworzenia. Mieszanka MMA dla KR-1 |

m?2

66.01

66.01 |




Kosztorys ofertowy/$lepy

Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Odc. nr 2 dt.114,52m

Lp.: Nrspec.

techn.

{

I Je !
i dn

" llosé ‘

| 4.5

l
040404 156 *

Wykonanie podbudowy z  kruszywa {amanego

\
J
| 4
‘[ e

0-31,5mm gr.15cm po zageszczeniu na chod- ‘
niku po stronie lewej od km 0+009,5 do km O+ -

{042,5 oraz na zjazdach po stronie prawej ‘

JNAWIERZCHNIE 05.00.00

05.03.05.64 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
|BA(0/8) gr. 4cm na odcinku 2 z MMA dla KR
1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wy-
’tworzenla od km 0+009,5 do 0+114,54

 5.2/05.03.05.64

Wyrdwnanie i profilowanie istniejacej nawierz- |
ichni mieszankg MMA wg tab. w iloéci 50kg/m?2)!
[wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytwo-
(rzenia wraz z wyprofilowaniem wjazdow do
|posesiji po stronie lewej na odc od 0+009,5 do |
|km 0+042,5 na szer.0,5m

01.01.22

[ROBOTY WYKO,NCZEﬁN'IOWE 06.00.00
Reczne plantowanie powierzchni gruntu za
|chodnikiem strona prawa

' 6.01.01.23 |Obsianie powierzchni plantowanego gruntu 1

|trawg

[tp SA

wg zalecen tp SA

71+O801 01.11
[
|
7%@8
|
|

6.3 wg zalecer |Zabezpieczenie lini tp z rur ochronnych PVC Lfmg

[ELEMENTY ULIC 08.00.00

str.prawa- 110m
Istr.lewa -67,5m

i
‘str lewa na ptask od km 0+009,5 do 0+042,5- '

(di33m

.01.11 |Ustawienie obrzezy betonowych o  wymiarach
‘20x6 €m na podsypce cem-piaskowe] z wypet- |
inieniem spoin piaskiem

str.lewa-100m
[str.prawa-95m

7. 4\08 .04.01.14 ’

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm
’na tawie betonowej z oporem V=0,06m3/mb

i
7. 3’08 02.02.12 [Utozenie nawierzchni z kostki betonowej kolo- f ‘m2

rowej gr.6,0cm na podsypce cem.piaskowe;

|str.prawa-136,5m2

;str.lewa od 0+042,5 do 0+114,5 - 52,14m2

Utozenie kostki betonowej kolorowej gr.8cm
na chodniku po stronie lewej na podsypce ‘

cem.piaskowej gr.3cm bez zjazdéw od km 0+

009,5 do km 0+042,5

|

7. 5’08 .04.01.14 JU%ozeme kostki betonow
podsypce cem. piaskowej gr.3cm na zjazdach |

ej szarej gr.8cm na

po stronie lewej i prawej
Istrona lewa - 53,14m2
strona prawa - 13,5m2

L

| m2

- Trméﬁ\ﬂ

52510

t 4‘% g e

195.00 ‘

“‘L¥‘

S S
|

28.82 i

© 66.64
! \
| |

I

21050 1

|
S
|

Podatek VAT

[Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3484 dla Anna Grzeszczak




Kosztorys ofertowy/$lepy
Przebudowa ulic gminnych w m. Ozaréw. Parking przy odc. nr 1

Lp.| Nrspec. | Opis {Je | llos¢ | Cena Wartosé
techn | | dn [ zt i zt
| O | (5x6)
! [ mi ‘ ’
Lary . |
1. 2 3 L4 5 T "6 7
Przebudowa ulic gmm_ny@iyg m.Ozaréw B o B
1 ___IroBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.( 00 o o )
1. 1‘01 02.04.22 *Mechanlczne rozebranie nawierzchni z mie- m2 | 2840 | \’
[szanek mineralno-bitumicznych pod proj. kra-
‘ ____|weznik ; A ] o | b
1.2/01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30° | m i 36.00 i
| cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezie- | ! | ‘
" niem w miejsce wskazane przez Inwestora do
5km wraz z rozebranie taw pod krawezniki z | ! | \
L betonu R N R D
4 INAWIERZCHNIE 05.00.00 e .
2. 1/05.03.05.64 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego ‘l m2 | 561.10 | |
! ‘BA(OIB) gr. 4cm z MMA dla KR 1 wraz z do- | ‘ ‘ 1
] ____istarczeniem masy z. miejsca wytworzenia J 77777 I * B o
2.2/05.03.05.64 TWyrownanre i profilowanie istniejacej nawierz- | t " 28.06 | i
J IChm mieszanka MMA w ilosci 50kg/m2 wraz z | | i !
| \dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia | | )
3/ 4ELEM£NTY ULIC 08.00.00 e
3.1/08.01.01.11 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm Tm ! 5100 i
na tawie betonowej z oporem V=0,06m3/mb | N B
3#08 03.01.11 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach | m | 53.40 ’ [
\ 120x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypel-\ i
Jnlenlemlom piaskiem L 1. e
3.3/08.02.02.12 ’U#ozenle nawierzchni z kostki betonowej kolo- K m?2 '52.00 f
[rowej gr.6,0cm na podsypce cem.piaskowsj ‘ \
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1
Podatek VAT !
|Ogétem wartosé kosztorysowa robot |

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12



