Zatqcznik nr 1

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa rozdzielni gtdwnej wraz z uktadem pomiarowym
w budynku Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcgcych w Ozarowie.

Lokalizacja: Ozarow Osiedle Wzgorze 54
Inwestor: Gmina Ozarow, 27-530 Ozarow, ul. Stodolna 1



Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV 31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

1. Cze$¢ ogolna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa rozdzielni gtéwnej wraz z uktadem pomiarowym w budynku Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatcgcych w Ozarowie.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang rozdzielni gtdwnej wraz z ukfadem
pomiarowym w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Ozarowie - Osiedle Wzgdrze
54 .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.. W sktad dokumentacji projektowej wchodzi
réwniez przedmiar robét i projekt budowlany.

Zakres robot

1.4.1. Wymiana rozdzielni gtéwnej RG niskiego napiecia

= odtgczenie istniejgcych kabli i przewodow zasilajgcych i odbiorczych,

= demontaz starej rozdzielni umieszczonej we wnece s$ciennej wraz z aparaturg
umieszczong wewnatrz rozdzielni,

= dostawa nowej rozdzielni na miejsce instalacji,

» przygotowanie wneki sciennej do zabudowania nowej rozdzielni,

* montaz nowej rozdzielni we wnece sciennej,

= podtaczenie kabli zasilajgcych w rozdzielni,

= podtgczenie kabli i przewoddéw do odptywdw rozdzielni,

®* montaz uziemienia rozdzielni gtéwnej,

* montaz wytacznika alarmowego (przycisku przeciwpozarowego) przy wejsciu gtdéwnym do
budynku szkoty,

* montaz przewodu do wytgcznika alarmowego,

= préby mechaniczne po zainstalowaniu,

= wykonanie pomiarow elektrycznych,

= wykonanie dokumentacji powykonaweczej i instrukcji manewrowej,

= szkolenie upowaznionego przedstawiciela uzytkownika.

1.4.2. Montaz zasilania rozdzielni windy dla oséb niepetnosprawnych

1.5.

®* montaz przewodu do rozdzielni windy dla oséb niepetnosprawnych,

= wprowadzenie i podtgczenie przewodu w rozdzielni gtdwnej,

= wykonanie pomiardw elektrycznych.

Podtaczenie rozdzielni windy oraz poszczegdlnych urzadzen (aparatury) wykonane zostanie
na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta urzadzen.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej ST

Wystepujgce okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz definicjami.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzanych z:

= demontazem starej rozdzielni nN w obudowie metalowej,

* montazem nowej rozdzielni nN w obudowie izolacyjnej,

= uktadaniem kabli i przewodéw w korytach kablowych, rurach PCV, natynkowo,
podtynkowo,

= montazem uziemien,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatdw i robotami ziemnymi z przygotowaniem

podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

= kompletacjg materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

= wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegblnosci roboty  ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz osprzetu
instalacyjnego itp.)

= utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw elementéow
instalacji i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie wykonywanych robdt. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczedstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslone w art. 5 ust. |

pkt. | ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub

jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami

okreSlonymi w dokumentacjach technicznych oraz szczegétowych specyfikacjach

technicznych.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

= spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

= przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST powyzej. Do wykonywania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i

odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowad kable, osprzet

oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

= dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe



2.1.

2.2.

opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
= wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa,
= wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrddle produkcji , zakupu materiatéow i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenie dotyczgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym
urzadzen elektroenergetycznych zawierajg rozwigzania typizacyjne - szczegdlnie albumy
producentéw Ilub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do przebudowy rozdzielni
gtéwnej wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw
dostarczonych na budowe. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego
sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Podstawowe materiaty do przebudowy rozdzielni gtéwnej nN

Zestawienie materiatéw w tabeli ponize;j:

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

skrzynka z tworzywa termoutwardzalnego o drugiej klasie ochronnosci

przeciwporazeniowej, odpornego na promieniowanie UV, klasy IP 44 kpl. 3.

rozmiar szer. x wys. x gf. 800x600x320

skrzynka z tworzywa termoutwardzalnego o drugiej klasie ochronnosci

przeciwporazeniowej, odpornego na promieniowanie UV, klasy IP 44 kpl. 1.

rozmiar szer. x wys. x gf. 800x500x320

skrzynka z tworzywa termoutwardzalnego o drugiej klasie ochronnosci

przeciwporazeniowej, odpornego na promieniowanie UV, klasy IP 44 kpl. 2.

rozmiar szer. x wys. x gf. 400x600x320

skrzynka z tworzywa termoutwardzalnego o drugiej klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej, odpornego na promieniowanie UV, klasy IP 44

kpl. 2.
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rozmiar szer. x wys. x gt. 400x500x320

ptyta izolacyjna - rozmiar szer. x wys. 400x600 szt. 2.
ptyta izolacyjna - rozmiar szer. x wys. 400x500 szt. 2.
rozdzielnica nascienna, izolacyjna 48-modutowa (2x24 moduty), klasa IP 30 kpl 1
bez drzwi ’ '
blok rozdzielczy, szynowy z przytgczem srubowym, 400A kpl. 1.
roztgcznik bezpiecznikowy RB2 400A do montazu na ptycie kpl. 1.
roztgcznik bezpiecznikowy RBOO 160A do montazu na ptycie kpl. 2.
roztgcznik izolacyjny Compact 630A 3P do montazu na ptycie

+ wyzwalacz napieciowy z cewkq 220-240V/50/60Hz do roztgcznika

izolacyjnego Compact 630A kpl. 1.
+ zaciski rozszerzajgce 52,5 do roztgcznika izolacyjnego Compact 630A

+ obramowanie do ostony przedniej roztqcznika izolacyjnego Compact 630A

podstawa bezpiecznikowa PB-2 400A szt. 3.
przektadnik pragdowy 200/5A, kl. 0,2, s=2,5VA, Fs<5 do montazu na ptycie szt. 3.
wktadka bezpiecznikowa WT-2 200A szt. 3.
wktadka bezpiecznikowa WT-2 160A szt. 3.
wktadka bezpiecznikowa WT00 63A szt. 6.
szyna przytgczeniowa PEN =150 kpl. 1.
listwa zaciskowa LZ 4x120 kpl. 1.
tablica licznikowa tréjfazowa szt. 1.
tablica licznikowa jednofazowa szt. 1.
listwa kontrolna SKa przystosowana do plombowania kpl. 1.
gniazda bezpiecznikowe 3 x Gz 25 w obudowie przystosowanej do kpl 1
plombowania ’ )
wktadki bezpiecznikowe BiWts 6A szt. 3.
obudowa S-12 do zabudowy na ptycie kpl. 1.
lampki sygnalizacyjne z przyciskiem zatacz szt. 3.
gniazdo 2x16+N+Z modutowe do zabudowy w rozdzielni szt. 2.
wytacznik nadpragdowy 1B 6A szt. 2.
wytacznik nadpragdowy 1B 10A szt. 1.
wytacznik nadpragdowy 1B 16A szt. 3.
wytacznik nadpragdowy 3B 16A szt. 2.
wytacznik réznicowo-pradowy 25/0,03A-AC szt. 1.
wytgcznik réznicowo-pradowy 40/0,03A-AC szt. 1.
stycznik 25A 230V 4z szt. 1.
programator cyfrowy astronomiczny szt. 1.
przetacznik pozycji pracy 1-0-2 16A szt. 1.
ogranicznik przepie¢ klasy B+C szt. 1.
wytacznik alarmowy (przycisk przeciwpozarowy) kpl. 1.
przewdd LGy 150mm? m. 12.
przewdd LGy 120mm” m. 6.
przewdd LGy 35mm? m. 12.
przewdd LGy 16mm? m. 5.
przewdd LGy 10mm? m. 15.
przewoéd DY 2,5mm? m. 15.
przewoéd DY 1,5mm? m. 10.
przewéd YDY 5x2,5mm? m. 30.
przewéd YDY 3x1,5mm? m. 50.
ptaskownik FeZn 30x4 m. 50.
uziemienie TP-1 +2x6 kpl. 1.




2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty przeznaczone do przebudowy rozdzielni gtdwnej powinny by¢ dostarczone na
budowe bezposrednio przed ich wybudowaniem. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajacy ich zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
ich wifasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Urzadzenia
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienastonecznionych
pomieszczeniach, z dala od materiatdw chemicznych, zrgcych i Zrédet intensywnie
wydzielajacych ciepto.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajéw robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w terminie przewidzianym umowa.

Jakiekolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu
mogq by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne. Powinien byé
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice, agregaty pragdotwércze itp.)
mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu stanu technicznego i wifasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas
transportu na budowe ze sktadu do miejsca wybudowania, nalezy zachowac¢ ostroznosc aby
nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
urzadzen i materiatéw, niezbednych do wykonania robét objetych dokumentacjg techniczna.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb
aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz
sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych. Przy zatadunku, przewozeniu i roztadunku wszystkich materiatdw nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy



5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

0Ogoblne zasady wykonywania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z ST,
przedmiarem robdt, kosztorysem oraz zatwierdzong do realizacji dokumentacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna zawiera ogdlne wymagania wykonania i odbioru robdt oraz
polecenia inspektora nadzoru. Odstepstwa mogg dotyczyé jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw, w wypadku niemoznosci ich uzyskania, przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowe] instalacji. Jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w ST na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Projekt zawiera wszystkie informacje stuzace do
wykonania instalacji w obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem. Wartosci nie podane w
projekcie sg wartosciami normatywnymi, a w razie niescistosci wykonawca jest zobowigzany
do zadania pytania uscislajgcego projektantowi lub inwestorowi.

Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
wykonawczy, projekt organizacji i harmonogram robét.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania jej
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego wykonanych robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska oraz
otoczenia. Wykonawca winien unika¢ uszkodzen oraz ucigzliwosci oséb postronnych, ktére
wynika¢ mogg z hatasu i ograniczen w komunikacji. Wykonawca musi utrzymad teren
budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymac sprawny sprzet wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty muszg by¢ sktadowane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktdry byt wynikiem realizacji robot
odpowiada ich wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci ewentualnego pobierania
probek i badania materiatéw i robdt. Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosSci zawierajgcego
wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposéb i procedure przeprowadzenia pomiaréw i
badan, sposdb postepowania z materiatami, itp.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.



6.2.

6.3

Sprawdzenia odbiorcze

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i

koricowych podlegajacych kontroli:

= sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza robdt zanikajgcych.

= zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos$¢ z przepisami szczegétowymi,
instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

= jakos¢ i zgodnos¢ wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp.

= poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczend srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

= pomiarach rezystancji uziemien i wszystkich innych wynikajagcych z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z inwestorem.

= zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru
wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalié¢ zakres i wielko$é potracen
za obnizong jakosc¢.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
przedmiar robdét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Spis dziatow
przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat robét w danym obiekcie wedtug
wspblnego stownika zamodwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogédlne zasady obmiaru robdot dotyczga umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.



Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw, Ksigzka obmiardow jest

niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym przedmiarze lub w

specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego

wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po

porozumieniu z zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi

inaczej. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje kierownik budowy.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji

projektowe;.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

= [m] dla przewoddw i niektdrych elementéw osprzetu elektroinstalacyjnego montazowego

= [szt] dla zastosowanych niektdrych elementdéw instalacji i niektorych elementéw osprzetu
elektroinstalacyjnego montazowego

» [kpl] dla urzadzen

» [m] lub [m?] dla robét ziemnych

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdot montazowych budowy linii kablowej,

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia mozna ustali¢ inne szczegétowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét.

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1km linii.

8. Sposdéb odbioru robét
8.1. Warunki odbioru instalacji elektroenergetycznych i urzadzen

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér miedzyoperacyjny, odbidér czesciowy
odbiér koricowy. Ponadto wystepuje odbidr instalacji i urzadzen technicznych. Zasady
odbioru robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.1.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.im.:

= kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

* montaz koryt, drabinek, wspornikow,

= podsypki i zasypki,

8.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementow
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgce ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

= wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

= wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentéw.
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8.1.3. Odbior koricowy

8.2.

8.3.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektrycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6 61:2000 i PN-E 04700:1998/Az1:2000.

Wyniki pomiaréw nalezy umiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Po zakonczeniu prac odbioru koficowego robét powinna dokonaé komisja w sktadzie:

- przedstawiciel inwestora
- przedstawiciele wykonawcy
- konserwator

Komisja w w/w sktadzie powinna wykonaé m.in. nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z projektem i normami
- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnos¢ z projektem

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji

wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i
obowigzujgcymi przepisami.

. Dokumentacje projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.

. Dziennik budowy ( jezeli wystepuje jako odrebny dla przedmiaru robét).

. Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow.

. Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w
instalacji.

6. Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi, programowania i konserwacji

zainstalowanych urzadzen.
7. Deklaracje zgodnosci.

U b WN

Szkolenie

Wyznaczone przez uzytkownika osoby zatrudnione w obiekcie powinny by¢ zapoznane z
dziatanie rozdzielnicy gtéwnej i poszczegdinych podzespotéw. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca instalacji. Udziat w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na
piSmie, ktdre zostaje dofgczonego akt osobowych pracownika.

Dokumentacja

Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg, instrukcje manewrowgq oraz
ksigzke eksploatacyjno-serwisows.

9. Podstawa rozliczen robot

9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robédt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi

wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

= obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

= ustawianie i przestawianie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

= usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

= uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

= usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowe;j,

= |ikwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych

do wykonania robdét na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdét w zakresie robdt instalacji

elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie
energii elektrycznej - Eksploatacja

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ |: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ |: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-IEC/60364-1+5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1988/Az1:2000

12



Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N-SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

PN-HD 605 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3)

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

10.2. Inne dokumenty
1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom V - Instalacje elektryczne.
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