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* miejsca przystosowane do zalozenia plomb
UKLAD POMIAROWY
1,2,3 - lampki sygnalizacyjne z przyciskiem zatacz 3 x L 1,2W, 230V, 20A

4 - wylacznik nadpradowy 1B 6A

5 - wylacznik nadpradowy 1B 10A

6, 7 - gniazdo 230V

8 - zabezpi ie obwodow
3 x Gz 25/Bi-Wts 6A

9 - listwa kontrolna SKa

pigciowych

ROZDZIELNIA

1 - wytacznik nadpradowy 1B 16A

2 - wylacznik nadpradowy 1B 16A

3 - wylacznik nadpradowy 1B 16A

4 - stycznik 25A 230-4z

5 - wylacznik nadpradowy 1B 6A

6 - programator cyfrowy astronomiczny

7 - przefacznik pozycji pracy 1-0-2 16A

8 - wylacznik réznicowo-pradowy 25/0,03A-AC
9 - wylacznik nadpradowy 3B 16A

10 - wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,03A-AC
11- wylacznik nadpradowy 3B 16A

12 - ochronnik klasy B+C

Rozdzielnia gtéwna RG wraz z uktadem pomiarowym

w skrzynkach z termoutwardzalnego tworzywa o drugiej
klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej,odpornego na
promieniowanie UV. Stopien ochrony IP 44.

Przebudowa rozdzielni glownej wraz 7 uktadem pomiarowym
Obiekt w budynku Zespotu Szkot Ogélnoksztalcqcych
im. Edwarda Szylki w OZarowie.

Lokalizacja | Ozaréw, Osiedle Wzgorze 54

Temat Schemat ideowy uktadu pomiarowego

Inwestor Gmina Ozaréw, 27-530 Ozaréw, ul. Stodolna 1

PW.
,,INSBUD”
ul. Lesna 21

27-530 Ozaréw
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