Tominy - p. Zwolinski

Przedmiar / obmiar robot

Lp. Normatywy | Opis |Suma
1 Element: Roboty drogowe
KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
00-01-0111-0100 |- w terenie rowninym
0,58
1.1 Jm. Km | Razem: 0,580
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.
00-01-0205-0300 |tyzki 0.15 m3 w gr. Kat. | - Il
Z transp. urobku poza teren budowy
(580x0,5x0,1)x2
1.2 Jm. M3 | Razem: 58,00
KNNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103-0300 nawierzchni przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
580x4
1.3 Jm. M2 | Razem:| 2320,00
KNNR Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
00112-0600 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
580x3,3
1.4 Jn.m2 | Razem:|[1 914,00
KNNR6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg miedzywarstwowag
1005-0800
1914x2
1.5 Jn.m2 | Razem:| 3828,00
KNNR Wyréwananie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno - bitumiczng
00-06-0108-0200 |asfaltowg uktadang mechanicznie sr. Grubosci 4cm. Warstwa wigzgca
580x3,1x0,1
1.6 Jm.t | Razem:| 179,80
KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa Scieralna
00-06-0309-0201 |grébosc warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4cm transp
mieszanki samowytadowczymi  580x3
1.7 Jm. M2 | Razem:| 1740,00
KNNR Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10cm.
00-06-0204-0500 |warstwa goérna o gr. 10cm.
580x0,5x2
1,8 Jm. M2 | Razem:| 580,00







