Technikum - Ozarow

Przedmiar / obmiar robot

Lp. Normatywy Opis |Suma
1 Element: Roboty drogowe
KNR Montaz kraty ulicznej (wpustu ulicznego zeliwnego Sciekowego)typ
2-18 0625 02 ciezki z osadnikiem z rur bet. @ 500 mm, nadstwkg bet. @ 500 mm,
pierscieniem betonowym lub zelbet utrzymujgcym krate (wpust),
wykopem w gruncie kat. IV z zasypkg oraz wykonaniem przytgcza
zrur PVC @ 250 mb
dt. 1,50 mb
1.1 Jm. Kpl | Razem: 1,000
KNR Regulacja pionowa wtazéw nastudziennych zel. Typ ciezki na
2-31 1406 03 studniach kanalizacyjnychdo aktualnego poziomujezdni
z wykorzystaniem istniejgcego witazu
1.2 Jm. kpl | Razem: 2,00
KNR jw. Lecz z wymiang uszkodzonego wtazu nienadajgcego sie do
2-31 1406 03 wbudowania na nowy typ ciezki
1.3 Jm. Kpl | Razem: 2,00
KNNR6 Oczyszczenie nawierzchni betonowej
1005-0400 13x9+ 25,40x15+(15+8)x0,5x11,0+43x6,10+8,5x2,60
1.4 Jm. M2 | Razem:| 908,90
KNNR6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg miedzywarstwowag
1005-0800
908,90x2
1.5 Jm. M2 | Razem:| 1817,80
KNNR6 Wyréwananie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno
0308-0101 asfaltowg $r. Grubosci 4cm. Warstwa wigzgca
13x9+ 25,40x15+(15+8)x0,5x11,0+43x6,10+8,5x2,60
1.6 Jn.m2 | Razem:| 908,90
KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa Scieralna
0309-0201 grobosc warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4cm transp
mieszanki samowytadowczymi
13x9+ 25,40x15+(15+8)x0,5x11,0+43x6,10+8,5x2,60
1.7 Jm. M2 | Razem:| 908,90







