OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy istniejacego budynku uzytecznosci
publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osdb starszych

LOKALIZACIA: dz. nr 193,
ul. Kosciuszki, Ozarow
jedn. Ewid.: 260605_4 Ozarow Miasto
obreb: 260605_4.0001 Ozaréw

INWESTOR: Gmina Ozarow
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow

L Dane ogoine.

1. PRZEDMIOT INWESTYCIL.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osdb starszych wraz z wewnetrznymi instalacjami
c.o., wentylacji, klimatyzacji i energii elektrycznej z lokalizacjg na dz. nr 193 przy ul. KoSciuszki
w Ozarowie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego budynku

uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb starszych z

lokalizacjg na dz. nr 193 w Ozarowie przy ul. Kosciuszki.

Catkowity zakres opracowania obejmuje: przebudowe wewnetrzng polegajacg na
zabudowaniu istniejgcego tarasu zewnetrznego poprzez zamurowanie przestrzeni miedzy
stupami tarasu, montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem prac

wykonczeniowych.

3. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

— Ustalenia z Inwestorem,

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— [MPZP] -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ozarowa, uchwalony
Uchwatg XXV/117/2000 z dnia 11 wrzesnia 2000r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Swietokrzyskiego 30.10.2000r. w Dz.Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego
pod Nr.60 poz. 558

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

4. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

4.1. Przeznaczenie i funkcja budynku.

Obiekt objety opracowaniem obecnie funkcjonuje jako jednokondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu o0sob starszych,
niepodpiwniczony. Obecnie budynek jest uzytkowany. Opracowanie projektowe nie
zZmienia jego dotychczasowej funkcji. Budynek po zakonczeniu inwestycji bedzie funkcjonowat
jako budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb
starszych.



Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany w 2018r w oparciu i zgodnie z wéwczas
wymaganymi zezwoleniami.

4.2. Zestawienie istniejgcych pomieszczen budynku uzytecznosci publiczne;j.

4.2.1. Zestawienie pomieszczen parteru.
Wykaz pomieszczen: Budynek mieszkalny - Parter

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
32442 m*

0.1 Wiatrotap 4.79 m* Gres

0.2 Pom. wielofunkcyjne 71.40 m*? Gres

0.3 Szatnia 8.29 m? Gres

0.4 P. pielegniarki 16.09 m? Gres

0.5 Kottownia 6.92 m? Gres tech.

0.6 Magazyn 8.05 m? Gres

0.7 P. odpoczynku 11.02 m? Gres

0.8 P. terapii zajeciowsj 21.24 m? Gres

0.9 Biuro 19.80 m? Gres

0.10 Sala ¢wiczen 33.37 m2 PCV typu tarkett

0.11 P. sanitarne 11.89 m? Gres

0.12 |WC NPS/Damski 5.81m? Gres

0.13 |WC Meski przeds. 2.90 m? Gres

0.14 |WC Meski 2.90 m? Gres

0.15 Sala spotkan 1 88.05 m? Gres

0.16 |Kuchnia 11.90 m* Gres

Razem 32442 m?

4.3. Charakterystyka obiektu.

4.3.1. Forma architektoniczna.

Obiekt w ksztalcie wieloboku o wymiarach zewnetrznych 18,04x28,71m. Budynek
zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czeSci dz. nr 193 z 1 kondygnacja nadziemna,
niepodpiwniczony. Budynek przekryty jest dachem o konstrukgcji trzech dwuspadowych przenikajgcych
sie dachéw. Spadek dachu wynosi 27°. Wysoko$¢ budynku do kalenicy od poziomu ,+0,00” wynosi
~6,20m, wysoko$¢ maksymalna do okapu od poziomu ,+0,00” wynosi ~2,75m. Wejscie gtdéwne do
budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-wschodniej.

4.3.2. Charakterystyka elementdw konstrukcyjnych oraz wykonczenia istniejgcego budynku
garazowego.

Fundamenty: tawy fundamentowe i stopy fundamentowe zelbetowe z zachowaniem min.
gtebokosci posadowienia z uwagi na przemarzanie gruntu, $ciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cem-wap.

Sciany zewnetrzne parteru: Sciana dwuwarstwowa z betonu komorkowego gr. 24cm na
zaprawie klejowej ocieplona styropianem gr. 16cm.

Sciany wewnetrzne: murowane z betonu komdrkowego gr. 24cm na zaprawie klejowej, Sciany
dziatowe murowane z betonu komdrkowego gr. 12cm na zaprawie klejowej.

Strop: strop nad parterem gestozebrowy typu Teriva.

Stolarka: stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz stalowe, drzwi
wewnetrzne ptycinowe.

Wykonczenie budynku: $ciany wykonczone wewnatrz tynkiem cem-wap., sufit wykonczony
tynkiem cem.-wap., posadzki betonowe wylewane na gruncie wykonczone ptytkami gresowymi oraz
tarketem.



4.4. Infrastruktura istniejaca.

Istniejacy budynek posiada nastepujace instalacje wewnetrzne:
instalacja energii elektrycznej,

instalacja gazu,

instalacja c.o.,

instalacja wod-kan.,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja klimatyzacji,

Istniejgce instalacje sa w dobrym stanie technicznym.

4.5. Dane techniczne obiektu.

Powierzchnia zabudowy budynku uzytecznosci publicznej: 446,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 324,42 m?
Kubatura catkowita: 2130,30 m?

4.6. Ekspertyza techniczna budynku uzytecznosci publiczne;j.

Ekspertyza techniczna dotyczy istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej, dla ktérego
projektowana jest przebudowa.

Opis elementdw konstrukcyjnych oraz wykonczenie budynku wg pkt. 4.3.

Analiza stanu technicznego poszczegolnych elementéw budynku:

Sciany fundamentowe bez widocznych zarysowan oraz peknie¢ — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez widocznych zarysowan oraz peknie¢ — stan techniczny
dobry.

Strop bez widocznych odksztatcen i spekan — stan techniczny dobry.

Dach bez widocznych nieszczelnosci oraz odksztatcen — stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie technicznym dobrym.

Elementy wykonczenia sg w stanie technicznym dobrym.

Na podstawie powyzszych stwierdzen oraz przeprowadzonych ogledzin istniejgcy budynek
uzytecznosci publicznej pod wzgledem technicznym nie wykazuje odstepstw od obowigzujgcych norm.

Wobec powyzszych stwierdzen orzeka sie, ze projektowana inwestycja moze by¢
realizowana w oparciu elementy budynku uzytecznosci publicznej.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano geotechniczne warunki posadowienia,
w ktdrych okreslono nastepujgce warstwy gruntowe:

e warstwa I — nasyp niekontrolowany — grunt nienosny,
e warstwa II — piasek drobny, Srednizageszczony, stopien zageszczenia In=0,40 — grunt nosny,
e warstwa III — glina piaszczysta, potzwarta, stopien plastycznosci I,.=0,10 — grunt nosny.
Warunki wodno-gruntowe sg korzystne, warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna budynku I.

II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANE]J CHARAKTERYSTYKI BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE].

1.0PIS OGOLNY.

1.1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy.
Opracowanie projektowe nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia budynku. Obiekt po
zakonczeniu inwestycji dalej bedzie funkcjonowat jako budynek uzytecznosci publicznej z
przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osdb starszych.



1.2. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian. Wymiary zewnetrzne budynku wynosza

18,04mx28,71m

(szerokos¢

elewacji

frontowej od

strony

ul. Kosciuszki  (od

strony

potudniowozachodniej) wynosi 18,04m) — wymiary bez zmian. Budynek z I kondygnacjg nadziemng, z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, niski h=6,20m<12m (bez zmian). Budynek przekryty
jest dachem o konstrukgji trzech dwuspadowych przenikajgcych sie dachéw. Spadek dachu wynosi 27°
(bez zmian). Wysokos¢ budynku przy wejsciu gtdwnym do kalenicy wynosi +6,20m, do okapu +2,75m
(bez zmian). Wejscie gtéwne do obiektu zlokalizowane jest od strony potudniowo-wschodniej
( elewacja boczna). Dostep do budynku mozliwy jest bezposrednio z poziomu terenu. Rzedna ,,0,00”
budynku wynosi 179,30m n.p.m., rzedna terenu przy wejsciu gtdwnym wynosi 179,29m n.p.m.

2. DANE TECHNICZNE.

2.1. Dane techniczne obiektu:
pow. zabudowy po zakonczeniu inwestycji: 446,00 m?* (bez zmian)
pow. uzytkowa po zakonczeniu inwestyciji: 386,49 m?
kubatura catkowita: 2130,30 m? (bez zmian)
Kategoria geotechniczna obiektu ,I”
2.2.  Zestawienie pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej.
2.2.1. Zestawienie pomieszczen parteru.
Strefy wedtug kategorii
Kategoria strefy Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Kondygnacja Powierzchnia
Ogélne
0N WIATROLAP PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 4,79
012 POM. WIELOFUNKCY ... PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 71,40
0/3 SZATNIA PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 8,29
0/4 P. PIELEGNIARKI PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 16,09
0/5 KOTLOWNIA GRES TECHNICZNY ~ RZUTPARTERU 6,92
0/6 MAGAZYN PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 8,05
0/7 P. ODPOCZYNKU PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 11,02
0/8 P. TERAPI| ZAJECIO... PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 21,24
0/9 BIURO PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 19,80
0/10 SALA CWICZEN PCV TYPU TARKETT  RZUTPARTERU 33,37
0/11 P. SANITARNE PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 11,89
012 WC NPS / DAMSKI PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 5,81
013 WC MESKI - PRZEDS... PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 2,90
0/14 WC MESKI PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 2,80
0/15 SALA SPOTKAN 1 PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 88,05
0/16 KUCHNIA PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 11,90
017 SALA SPOTKAN 2 PLYTKI GRESOWE RZUTPARTERU 62,07
386,49 m?

3. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Ze wzgledu na projektowang inwestycje przewiduje sie nastepujace roboty rozbidrkowe i

wyburzenia:

- demontaz istniejgcego ocieplenia czeSci Sciany zewnetrznej od strony potudniowo-

wschodniej,

— demontaz kostki brukowej w obrysie tarasu zewnetrznego,



4.1. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Zaprojektowano posadowienie $cian zabudowy tarasu za pomocg taw fundamentowych: £Z0.1
o szeroko$ci 50cm i wysokosci 40cm oraz stép fundamentowych: ST0.1 o wymiarach podstawy
100x100cm i wysokosci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B25) oraz stali AI/IIIN i
$rednicach zgodnie z rysunkami KB-01, KB-03. tawy i stopy fundamentowe nalezy bezwzglednie
posadowi¢ na warstwie rodzimego gruntu nosnego oraz dopasowac do poziomu istniejgcych taw
fundamentowych. Wedtug badan geologicznych grunty nosne:s$rednio zageszczony piasek drobny oraz
glina piaszczysta pétzwarta i twardo plastyczna.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy bezwzglednie usung¢ warstwe
ziemi urodzajnej do stropu gruntu nosnego.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw nalezy dopasowaé do zagtebienia
istniejgcych fundamentdw.

Elementy fundamentowe nalezy uktada¢ na betonie podktadowym gr. 10cm, otulina zbrojenia
5cm.

Wykopy wykonaé w sposob zabezpieczajgcy grunt przed rozmoczeniem i zalaniem,
wystgpieniem odprezenia gruntu. Ostatnig warstwe wykopu o grubosci ok. 20cm nalezy wykonaé
recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robdt fundamentowych (z uwagi na zmiane stopnia
zageszczenia). W przypadku zajécia takiej sytuacji warstwe rozmoczonego lub uplastycznionego
gruntu nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B10.

W przypadku wykonywania wykopéw w porze wiosennej poziom wody obnizy¢ ponizej
poziomu posadowienia budynku. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw gruntow
nieno$nych nalezy bezwzglednie wykona¢ poduszki z betonu podktadowego do stropu warstwy gruntu
nosnego. Wszystkie elementy fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa pionowa
oraz pozioma.

4.2. Izolacje.

4.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych projektowanych w styku ze styropianem
ekstrudowanym — zagruntowane podtoze posmarowac 2 x dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.
Izolacja pozioma projektowanych taw fundamentowych — folia izolacyjna gr. 0,8mm lub
2xpapa podkfadowa.
Izolacja pozioma na projektowanych - folia izolacyjna gr. 0,8mm lub 2xpapa podktadowa.
Izolacja pozioma posadzek na gruncie — folia PE gr. 0,3mm lub 1xpapa termozgrzewalna.
Izolacja dachu — istniejaca.

4.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne.
Izolacja $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany XPS-033 gr. 12cm (A=0,033).
Izolacja $cian zewnetrznych nad gruntem — styropian EPS80-035 gr. 16cm (A=0,033).
Izolacja $cian zewnetrznych REI60 nad gruntem — wetna mineralna gr. 16cm (A=0,035).
Izolacja dachu - istniejgca.

4.3. Roboty murowe.
Zaprojektowano Sciany zewnetrzne nosne:
- Sciany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 24cm na zaprawie cementowej,
- Sciany no$ne zewnetrzne z bloczkdw z betonu komorkowego gr. 24cm na zaprawie klejowej,
Dopuszcza sie wykonanie Scian z innych materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach nie gorszych jak parametry materiatdw wbudowanych.

4.4. Przewody wentylacyjne.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng z wpieciem do istniejacej instalacji wentylacji
mechanicznej — wg projektu wentylaciji.

4.5. Roboty betonowe.
Zaprojektowano trzpienie:

— TZ0.1 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 2x3#12, strzemiona ¢6 rozstaw co
24cm/12cm,



Wszystkie elementy zelbetowe wykonac z betonu C20/25 (B25).

4.6. Podtogi i posadzki.

Zaprojektowano warstwy wykonczeniowe posadzki zgodnie z rys. A-01.
Z uwagi na podniesienie terenu pod projektowanymi posadzkami nalezy wykonaé¢ podbudowe do
stropu rodzimego gruntu nosnego z piasku zageszczonego warstwami o migzszosci od 20-30cm
(wskaznik zageszczenia Is=0,98) i stabilizowanego cementem oraz wyréwnanego betonem
podktadowym zapewniajgc no$nos¢ podtoza pod posadzke na poziomie 300kg/m2.
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych przygotowane podtoze gruntowe nalezy
skontrolowac przez uprawnionego geologa. Na przygotowanym podfozu oraz podktadzie betonowym
gr. 10cm oraz wykonanych izolacjach zgdonie z pkt. 4.2. posadzke z betonu gr. 15cm dylatowang w
polach 6,0x6,0m oraz obwodowo, posadzka zbrojona siatkg pretdw @3/10 oraz zbrojeniem
rozproszonym w postaci fibry 20kg/m3. ( Posadzki oraz zbrojenia wg czesci konstrukcyjnej).
Posadzki nalezy wykonac z ptytek gresowych - ptytki uktadaé zaczynajac catg plytka od wejscia do
budynku, na scianach wykonac cokoliki o wysokosci 10cm, fuga 3mm; ptytki gresowe antyposlizgowe,
fuga 3mm dopasowana kolorystycznie do koloru zastosowanych ptytek.

4.7. Tynki wewnetrzne i sufity.
Sciany wewnetrzne wykofczone tynkiem cem.-wap. kategorii IIL.
Sciany nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorystyce wg upodoban inwestora.
Sufit z istniejgcej podbitki z blachy trapezowe;j.

4.8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa:

D1 - drzwi zewnetrzne, prawostronne, drzwi stanowig element witryny, gtdwne skrzydto
szerokosci 90cm w $wietle osciezy, materiat: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym; kolorystyka
— antracyt.

Stolarka okienna:

01 - okno jednoskrzydtowe, uchylne, stanowigce element witryny z drzwiami, wymiary
200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym;
kolorystyka — antracyt,

02 - okno jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary 200x231(+10
dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym; kolorystyka
antracyt,

03 - okno jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI30, wymiary 170x231(+10
dodatkowy profil stolarki)cm, materiat: aluminium, przeszklone szkiem bezpiecznym; kolorystyka
antracyt,

04 - okno jednoskrzydtowe, uchylne, wymiary 200x231(+10 — dodatkowy profil stolarki)cm,
materiat: aluminium, przeszklone szktem bezpiecznym; kolorystyka — antracyt,

4.9. Tynki zewnetrzne, wyktadziny, roboty wykonczeniowe elewaciji.
Elewacja wykonana w tynku strukturalnym kolor wg czesci rysunkowej.

4.10. Roboty dekarskie.

Zaprojektowano obudowe istniejgcego okapu na dtugosci projektowanej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI60 z ptyt silikatowo-cementowych ogniochronnymi w klasie odpornosci
ogniowej EI60 od $ciany do spodu pokrycia dachowego (blachy ptaskiej).

5. Instalacje.
Czes¢ budynku objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w instalacje:
— elektryczne,
- c.o,
— wentylacji mechanicznej,
— klimatyzacji,

Projektowane instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace przytacza oraz o
istniejgce instalacje wewnetrzne w budynku.



6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Wjazd do budynkéw z poziomu terenu, bezprogowy, toalety oraz pomieszczenia dostosowane
dla osdéb niepetnosprawnych.

7. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE I BHP.

7.1.  Uwagi ogodlne.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy

wymagane:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg

techniczna

Podtogi ze wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu wykonac z materiatdw o ponizszych
wiasciwosciach:
- ciggi komunikacyjne wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi nalezacych do grupy R10
wg. DIN,

7.2. Zapewnienie oSwietlenia dziennego.

Oswietlenie dzienne na poszczegdinych stanowiskach pracy jest zapewnione poprzez
okna zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN, w tym spetnienie okresSlonego w 8§57 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz.690 z pdzn.zm.) - by w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi (na stanowiskach pracy) stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosit co najmniej 1:8.

7.3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.3.1. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy,
ktérego mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
7.3.2. Wskazanie dotyczace robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty montazowe konstrukgji dachu, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m.
b) mozliwo$¢ obsuniecia gruntu, zalania wykopu, istnienie niezinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia podziemnego, upadku do istniejgcego wykopu

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy -
sporzadzono informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU ORAZ JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE, OBIEKTY SASIEDNIE, DZIEDZICTWO KULTUROWE,
ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY WSPOLCZESNEJ.

8.1. W budynku beda powstawac Scieki bytowo — gospodarcze, ktore bedg odprowadzane do
miejskiej kanalizacji sanitarne;j. )

8.2. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

8.3. W trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

8.4.  Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

8.5. Wymagania dotyczace ochrony osob trzecich zostaly spetnione, wszelkie ewentualne
ucigzliwosci wynikajgce z eksploatacji obiektu bedg miesci¢ sie w granicach, do ktdrych


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100160087

inwestor posiada prawo do dysponowania. Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje
ograniczen osobom trzecim w dostepie do drogi publicznej jak rowniez dostepu do
mediéw w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

8.6. Usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone bedg w
pojemnikach do segregacji odpaddw i oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
0Czyszczania.

8.7. Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej oraz z terenu utwardzonego do kanalizacji
deszczowej.

8.8. Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb
ochrony Srodowiska, o ktdérych mowa w ustawie Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2013r.
poz. 1232 z poz. zm.).

8.9. Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewdw- teren
inwestycji poro$niety zielenig niska- trawy.

8.10. Brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspotczesnej.

8.11. Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw
ochrony przyrody

9. ZGODNOSC ZAtOZEN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE
ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE
BUDOWLANYM, POD WZGLEDEM:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — ukfad konstrukcyjny budynku oraz jego zatozenia projektowe
pozwalajg uwazac, ze zaprojektowany obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia
oraz zycia patrz pkt 4.

b) bezpieczenstwa pozarowego — zaprojektowany obiekt spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz690 pod katem zaprojektowanych rozwigzan
przegrod budynku oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,D”

Kategoria zagrozenia ludzi— ZL II

Wszystkie elementy budynku zabezpieczone zgodnie z opisem warunkéw ochrony przeciwpozarowej w
n/n opracowaniu.

Zaprojektowano od strony potudniowo-wschodniej (w zblizeniu do istniejgcego budynku
gospodarczego na dziatce sasiedniej nr 194/1) Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI60.

C) bezpieczeristwo uZytkownika -  zatozenia projektowe budynku pozwalajg uwazaé, ze
zaprojektowany obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz Zzycia, jest
bezpieczny w trakcie eksploatacji. Przyjete do obliczen obcigzenia charakterystyczne powiekszone o
wspotczynniki obliczeniowe w zestawieniu kombinacji obcigzen zgodnych z aktualnymi Normami,
zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

d) odpowiednich warunkow _higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — materiaty
budowlane zastosowane w technologii wykonania obiektu nie majg bezposredniego wptywu na
zdrowie oraz Srodowisko naturalne.

- w trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- wymagania dotyczace ochrony osob trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci
wynikajace z funkcjonowania budynku beda miesci¢ sie w granicach terenu inwestycji. Projektowana
inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez witascicieli dziatek sasiednich.

- budynek stanowi odrebng konstrukcje budowlang nie wptywajacg na stan techniczny budynkow
bedacych w sasiedztwie.

- wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej.



e) ochrony przed hatasem i drganiami - dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjg budynku szkodliwa emisja hatasu t.j. powyzej 45dB, wibracji i promieniowania
w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.
Projektowane materiaty Scienne, izolacja termiczna, stolarka okienna i drzwiowa zapewnia ochrone
akustyczng budynku.

f) oszczednosc energii i izolacyjnosc cieplna przegrdd — nie dotyczy

g) Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

— oddziatywanie zaprojektowanej inwestycji obejmuje dz. nr 193,

h) Zapotrzebowanie na energie elektryczng

— zapotrzebowanie budynku w energie elektryczng, gaz, wode bedzie realizowane z istniejgcych
przytaczy.

i) Usuwanie sciekow, wody opadowe i odpady

— w budynku bedg powstawac Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do miejskiej kanalizacji
sanitarnej,

- wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych uksztattowania
terenu do kanalizacji deszczowej,

- odpady state bedg gromadzone, z uwzglednieniem segregacji, w przeznaczonych do tego
pojemnikach oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad usuwania odpaddéw statych.

) MozZliwos¢ utrzymania wilasciwego stanu technicznego — w razie potrzeby remontu lub
przebudowy obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiedni organ wydajacy niezbedne
pozwolenia o terminie rozpoczecia przedsiewziecia (robot).

k) Niezbedne warunki_do_korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne — Wejscie do
obiektu z poziomu terenu, bezprogowy.

)} Warunki _bezpieczeristwa i higieny pracy — budynek uzytecznosci publicznej posiada
pomieszczenie socjalne ( kuchnie ) wezet sanitarny, oraz aneksy porzadkowe. Do utrzymania czystosci
bedzie wykorzystywany drobny sprzet porzadkowy. Sprzet porzadkowy oraz Srodki do mycia i
dezynfekcji beda przechowywane w pomieszczeniu sanitarnym wyposazonym w szafki, wieszaki, zlew
(50cm od podtogi), zawor ze ztaczka, kratke Sciekowg badz wylewke z wycigganym wezem i instalacje
cieptej wody. Warunki higieniczno-sanitarne pozostajg bez zmian.

m) Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy
n) Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska — nie dotyczy.

0) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany od granic sasiednich:
5,15-7,77m od granicy z dziatkg 192

5,66m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 192

3,26-3,38m od granicy z dziatkg 1806 (drogowa) ul. Kosciuszki

5,34-6,16m od granicy z dziatkg 194/1

5,21m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 194/1

10,03m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 194/1

1,75-1,85m od sieci gazowej g65 niskiego cisnienia dz. nr 193

Usytuowanie budynku bez zmian.

p) Poszanowanie wystepujacych w_obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — wymagania dotyczace ochrony osob
trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania obiektu
bedg miesci¢ sie w granicach wiasnosci dziatki. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
przez wihascicieli dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy - sporzadzono
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




10. INNE

10.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ aktualnym normom.

10.2. Roboty budowlane i rzemieSinicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

10.3. Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian
moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit projekt i przy
uzgodnieniu z projektantem obiektu.

10.4. Po zakonczeniu projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy uporzadkowad.
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