WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych terenéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 02.75.690, zm. Dz. U. 03.33.270, zm. Dz. U.
04.109.1156, zm. Dz. U. 08.201.1238, zm. Dz. U. 08.228.1514, zm. Dz. U. 09.56.41).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. ,w sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz.
1137, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu oséb starszych z
lokalizowany jest przy ul. Kosciuszki 16 (dz. nr ewid. 193) w miejscowosci Ozarow.

Dane charakterystyczne:
1) Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji:
— powierzchnia:

- zabudowy: - 446,00 m?,
- wewnetrzna: - 386,49 m?,
- kubatura: - 2130,30 m?,
—  wysokos¢: - +6,20 m (do gbrnej ptaszczyzny kalenicy) - obiekt niski ponizej 12 m,

— liczba kondygnaciji:
- nadziemnych - 1 (parter),
- podziemnych - 0,

2) Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych:

- min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej — 5,15 m (od granicy z dz. nr 194/1 — odle-
gto$¢ bez zmian),

— min. odlegtos¢ od najblizszych obiektéw na dziatkach sgsiednich — 6,28m (budynek gospodarczy
na dziatce sasiedniej nr 194/1) — zaprojektowano $ciane zewnetrzng w klasie REI60,

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie pomieszczen - w budynku do-
stepne beda elementy wyposazenia standardowe jak dla pomieszczen biurowych pod wzgledem pal-
noéci, w zdecydowanej wiekszosci materiaty state. Nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania
materiatdow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia
[1]. Okfadziny sufitéw - elementy niezapalne oraz zabudowy gkf. Okfadziny $cian - tynk cem. -wap. -

4) elementy niepalne oraz systemowe gk.

Posadzki: ptytki gresowe, uwaga: -do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi aprobatami i

certyfikatami potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci - co najmniej niezapalne.

5) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy budynkow ZL.

6) Kategoria zagrozenia ludzi ZLI;

- sala spotkan nr i i nr 2 — 38 osoby (wg wskaznika 1 osoba na 4 m? pow. sali),
- sala ¢wiczen- 9 osdb
- socjalno — administracyjne - maks. do 9 osdb,

tacznie w budynku moze przebywac 56 oséb.

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII

7) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — z uwagi na brak czynni-
kdw mogacych zainicjowac wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem,

8 Podziat obiektu na strefy pozarowe: obiekt stanowi jedng strefe pozarowg wynoszaca okoto 386,49 m?
— dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.



9) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia dla poszczegdlnych elementéw budowlanych: klasa ,D” odpornosci pozarowej, z elementow
konstrukcyjnych NRO - wymagane:

— gtdwna konstrukcja - R 30,

— konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej,

— strop - REI 30,

- $ciany zewnetrzne - EI 30 (dotyczy uszczelnien, dylatacji i
Ztaczy — mocowan elementdw oktadzin elewacyjnych),

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej;
EI 15 (dotyczy obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — korytarzy).

—  przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.

Elementy budynku:

— gtdwna konstrukcja - Sciany murowane z betonu komdrkowego gr. 24 cm — spetniajg min. REI
120 oraz stupy zelbetowe (gr. otuliny zbrojenia min. 2,5 cm, gr. boku stupa min. 24 cm, min.
przekréj 400 cm?) - R 30,

—  konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana oparta na plycie zelbetowej oraz Scianach zewnetrz-
nych jak réwniez taty drewniane zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym (np. Fobos M4 lub lub
FireSmart Bio/Ppoz) do granicy odpornosci ogniowej —NRO,

- $ciany zewnetrzne - $ciany murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 24 cm — spetniaja
min. REI 120,

— $ciany wewnetrzne - dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm lub z ptyt g-k na rusz-
cie — NRO.

— przekrycie dachu - blacha ptaska — NRO,

Dodatkowo zaprojektowano od strony dziatki sgsiedniej nr 194/1 (w zblizeniu do istniejgcego budynku go-

spodarczego na dziatce sasiedniej) Sciane zewnetrzng w klasie odpornosci ogniowej REI60:

—  $ciana murowana z betonu komorkowego gr. 24cm ocieplona wetng mineralng — spetnia min. RE-
1120,

— okna w Scianie zewnetrznej EI30,

-~ obudowa istniejgcego okapu od Sciany zewnetrznej do spodu pokrycia dachowego (blachy pta-
skiej) z ptyt silkatowo-cementowych ogniochronnych w klasie odpornosci ogniowej EI60,

10) Warunki ewakuacji: poziome drogi ewakuacyjne - szer. min. 1,45 m, wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej —
min. 2,2 m, dlugosci przej$¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach) — maks. 10m w jednym kierunku
(dopuszczalna 40 m dla stref ZL II), wszystkie drzwi z pomieszczen ZL - szerokos¢ skrzydta min. 0,9 m
i wysokos¢ min. 2,0 m prowadzace na zewnatrz obiektu -w $wietle oscieznicy,

11) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: - Instalacje elektroenergetyczne za-
projektowane i wykonane w ukfadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z warunkami technicznymi normy: PN-
IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, (zgodnie z § 259, ust. 1, pkt 2 [2]
przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni poddasza , wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, instalacja odgromowa o zwo-
dach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowla-
nych. Zasady ogdlne”, oraz normy PN-86/E-05003. ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”: -
arkusz 01 - Wymagania ogolne. - arkusz 02 - Ochrona podstawowa.

12) Dobor urzadzen przeciwpozarowych: Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w poblizu wej-
$cia gtdwnego do obiektu w postaci przycisku lub dzwigni, wytgcznik ppoz. przed wejsciem do kottow-
ni, instalacja hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pdtsztywnym obejmujgcych swoim zasiegiem
catg strefe chroniong — 2 szt. hydrantéw rozmieszczone: 2szt. w pomieszczeniu wielofunkcyjnym w
poblizu wyjscia ewakuacyjnego, (przewody zasilajgce — stalowe lub obudowane ze wszystkich stron w
klasie EI 60). Nalezy zagwarantowac nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe instalacji hydranto-

13) wej:



- ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
- wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm?/s,
- zasieg hydrantu w poziomie 33 m,
zapewnienie jednoczesnosci dziatania dwdch sasiednich hydrantéw z zachowaniem ich normatywnych pa-
rametrow uzytkowych, oznakowanie: drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych, wytacznikdw ppoz, hydrantéw i gasnic
— wg normy: PN-92/N-01256/01 i 02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz normy PN-N-01256-5, in-
strukcje alarmowania strazy (z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru oraz wyciggi z
czescig graficzng z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (zgodnie z § 6 [1]) w pomieszczeniu wielofunk-
cyjnym, o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodnie z branzg elektryczna.
14) Wyposazenie w gasnice: - Wymagana ilos¢ srodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej
powierzchni - do gaszenia grup pozaréw ABC (na zabezpieczenie obiektu min. 8 kg $rodka gasniczego
w gasnicach zlokalizowane przy hydrantach lub w szafkach ,kombi” wraz z hydrantami oraz 1 szt. ga-
$nicy proszkowej 6kg GP-ABC —w kottowni) - oznakowanie zgodnie z PN j. w..
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnic nastepujgce warunki:
a) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
niepowinna by¢ wieksza niz 30m,
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
C) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

15) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Wymagana ilo$¢ wody - 10 dm3/s — przewi-
dziano jeden hydrant zewnetrzny podziemny DN 80 zainstalowanych na istniejgcej sieci wodociggowej
zapewniajgcej wydajnos¢ normatywng kazdego z nich min. 10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa; hydrant zewnetrzny zlokalizowane w odlegtosci: projektowany (wg.odrebnego opracowania)-
8,98m (w ul. Kosciuszki) - oznakowanie hydrantu zgodnie z PN.

16) Drogi pozarowe — umozliwiajace przejazd ciezkim samochodom strazackim bez koniecznosci zawraca-
nia - dojazd pozarowy drogami o nawierzchni utwardzonej: droga gminna ul. Kosciuszki. Parametry

17) techniczno-uzytkowe drogi pozarowej :

- minimalna szerokosc¢ jezdni - 4,0 m,

- no$nos¢ jezdni - 200 kN (100 kN/o$),

- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

- odlegtos¢ krawedzi jezdni od $cian budynku min. 5,0 m — maks. 15 m.
Wyjsécia z budynku majg zapewnione potgczenie z drogami pozarowymi (ul. Kosciuszki) dojsciami
o szer. min 1,5m i dlugosci nie przekraczajgcej 50m zapewniajgcymi dotarcie do
kazdej strefy pozarowej w projektowanym abiekcie.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :
— instalacje hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego poziomych drég ewakuacyjnych i Sali sprzeda-
zy,
— instalacja elektryczna z wyt. ppoz. i instalacja odgromowa.
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