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1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowac w cafosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia —wg projektu wykonawczego i warunkow p.poz.

5. Warstwy wykoficzeniowe i izolacyje wq. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz; wymiar kruszywa +
5Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.

7. Stosowat zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fgezgeeqo.

8. Nie wykonywa¢ zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

190

9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z
natury.

10. Wykopy zabezpieczyc przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sziuki budowlane], zasad BHP

oraz aktucinych Norm i Przepisow.
Uwaga:
Brakujgce wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.
[abezpieczenia p. pozarowe zqodnie 7 projektem architektonicznym.
zolacje przeciwwigociowe wg projektu architektonicznego.

i Przejscia instalacji sanitarnych zweryfikowaé z projektem instalacyjnym.
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ZESTAWIENIE STAL

A Sto | Dlugost e HIeES T T T [ S
a retow . retow -
preta preta 3% w DOZ. pozyc) Woﬂzm 912 26
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
Trzpien 170.1
1 12 B500SP 4,4 6 2 12 52,92
2 12 B500SP 1,12 6 2 12 13,44
3 12 B500SP 0,80 6 2 12 9,60
4 6 St3SX=b 0,87 23 2 46 40,02
fawag 1701
1 12 B500SP 18,70 2 1 2 37,40
2 12 B500SP 18,70 2 1 2 37,40
3 6 St3SX=b 1,09 71 1 71 77,39
4 12 B500SP 0,59 71 1 71 41,89
5 12 B500SP 18,70 2 1 2 37,40
Razem dfugosc pretow [mb 230,05 117,41
Masa jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej $rednic kg 204,3 26,1
Masa fgcznie kg 230,4
UWAGA : Sumaryczna dfugose pretow jest dfugoscig rzeczywistg w osi preta

metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006.

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AI/IIIN

# - AllIN Zebrowana
Al gladka

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:20, wymiary w mm

— prety podfuzne faw nalezy wkleic w istniejgce funda,enty na

dfugosci min 200mm.
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