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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie ocieplenia $cian ze styropianu wraz z wyprawg elewacyjng i de-  |m?2
d.1|kalk. wikasna |montazem starych kotkéw
9.763.31 m?2 32.31
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
RAZEM 16.07
Usuniecie z rusztowan elementow ptyt styropianowych z rozbiorki m3
d.1|kalk. wtasna
16.07*0.15 m3 241
RAZEM 241
Wywiezienie ptyt styropianowych z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z te- |t
d.1|kalk. wlasna |renu rozbiorki
16.07*13.65/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
4 Optata za utylizacje ptyt styropianowych z rozbiorki t
d.1|kalk. wtasna
16.07*13.65/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
86.0 m?2 86.00
RAZEM 86.00
2 Roboty ziemne
6/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
16.15+3.80 m3 19.95
RAZEM 19.95
7|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom tawy fundamentowej| m3
d.2|0303-01
analogia
17.0%1.90*0.50 m3 16.15
RAZEM 16.15
8|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom stép fundamento- |m3
d.2|0303-01 wych
analogia
1.0*1.0*1.90*2 m3 3.80
RAZEM 3.80
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8- |m3
d.2|0312-02 1.5 m; kat. gr. llI-IV
wykop 16.15+3.80 m3 19.95
zabudowa  |-(1.05+1.05+3.40+0.80+8.22) m3 -14.52
RAZEM 5.43
10/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2|0228-02
wykop 16.15+3.80 m3 19.95
zabudowa  |-(1.05+1.05+3.40+0.80+8.22) m3 -14.52
RAZEM 5.43
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 4
analogia
wykop 16.15+3.80 m3 19.95
zasyp -5.43 m3 -5.43
RAZEM 14.52
3 Roboty fundamentowe
12|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie uzytecznosci publicz- |m3
d.3/1103-01 nej na podtozu gruntowym
17.070.50*0.10 m3 0.85
1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 1.05
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.3/0228-02
17.0*0.50*0.10 m3 0.85
1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 1.05
14 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.3/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
17.0*0.5*0.10 m3 0.85
1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 1.05
15/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
17.0*0.50*0.40 m3 3.40
RAZEM 3.40
16 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.3|/0203-01 py do betonu
1.0*1.0*0.40*2 m3 0.80
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RAZEM 0.80
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej trzpienie pod |m3
d.3/0101-06 kominy
21.40%1.60%0.24 m3 8.22
RAZEM 8.22
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno |m2
d.3/0604-05 tawy fundamentowe - pierwsza warstwa
17.0*0.50 m?2 8.50
1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 10.50
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
17.0*0.50 m?2 8.50
1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 10.50
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
17.0*0.50 m?2 8.50
1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 10.50
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22.60%1.60*2 m?2 72.32
RAZEM 72.32
22/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
22.60%1.60*2 m?2 72.32
RAZEM 72.32
23|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.3/0609-09 Ptyta styropianowa12cm STYROPIAN XPS-0,036
22.60%1.60*1 m?2 36.16
RAZEM 36.16
24 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.3/0609-09 Ptyta styropianowa 5 cm STYROPIAN XPS-0,036
22.60%1.60*1 m?2 36.16
RAZEM 36.16
25/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3|/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
22.60%1.60*2 m?2 72.32
RAZEM 72.32
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0606-02 folia kubetkowa
22.60%1.60*1 m?2 36.16
RAZEM 36.16
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie
77.39*0.222/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]/0259-02 browane
(37.4+37.40+41.89+37.40)*0.888/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
4 Roboty murowe
29/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.4/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
catos¢ 22.48*3.21 m?2 72.16
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70*4 m?2 -16.39
korekta drzwi -2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35.71
RAZEM 35.71
30|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn-  |szt
d.4/0132-02 czych, bloczkéw i pustakow
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
31/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.4/0604-05 pierwsza warstwa
22.48*0.35 m?2 7.87
RAZEM 7.87
5 Konstrukcja stupéw i nadprozy
32 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*4.41*2 m3 0.51
RAZEM 0.51

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Ozaréw Dom Seniora przebudowa 2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0259-03 gtadkie
40.02*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
(52.92+13.44+9.60)*0.888/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
6 Tynki i oktadziny
35/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza Sciany m2
d.6/0105-01
analogia
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70%4 m?2 -16.39
korekta drzwi|-2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczgesciowa) ] e
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumacze$ciowa) ] s
m?2 8.79
RAZEM 42.86
36|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.6/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
analogia
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70*4 m?2 -16.39
korekta drzwi -2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczesciowa) | s
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.79
RAZEM 42.86
37|KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-|m?2
d.6/0105-06 nowo
analogia Krotnos¢ =5
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70%4 m?2 -16.39
korekta drzwi|-2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczgesciowa) ] e
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
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-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumacze$ciowa) ] s

m?2 8.79
RAZEM 42.86
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6|202 1134-02
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70%4 m?2 -16.39
korekta drzwi|-2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczgesciowa) | e
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumacze$ciowa) ] s
m?2 8.79
RAZEM 42.86
39|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-| m2
d.6/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70*4 m?2 -16.39
korekta drzwi -2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.79
RAZEM 42.86
40|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.6{1510-01 gtadkich bez gruntowania
catos¢ 22.48*2.80 m?2 62.94
korekta okno |-2.41*2.0*3 m?2 -14.46
korekta okno |-2.41*1.70*4 m?2 -16.39
korekta drzwi -2.0*2.80 m?2 -5.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.49
okno (2.41+2.0+2.41)*0.15*3 m?2 3.07
okno (2.41+1.70+2.41)*0.15*4 m?2 3.91
drzwi (2.80+1.20)*0.15 m?2 0.60
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.58
Sciana istnie- |9.76*2.31 m?2 22.55
jaca
-3.25*2.50 m?2 -8.12
-3.25*2.50 m?2 -8.12
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
(2.50+3.25+2.50)*0.15 m?2 1.24
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.79
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RAZEM 42.86
7 Podloza i posadzki
41|/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.7{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
analogia
taras 62.07*0.40 m3 24.83
A (sumaczesciowa) ] e
m3 24.83
RAZEM 24.83
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0228-03
62.07*0.40 m3 24.83
RAZEM 24.83
43|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.7/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15
62.07*0.15 m3 9.31
RAZEM 9.31
44 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
45/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
ptyty styropianowe grubosci 10cm EPS 100-038 POD£OGA
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
46|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7/0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
47/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.7/202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
48/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.7|202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1
cm
Krotnos¢ = 3.5
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
49|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7/1116-07 siatka do posadzek fi 3/10
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
50| NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
51/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.7(1119-01
32.24-2.0 m 30.24
RAZEM 30.24
8 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
52|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.8/1024-05 okna aluminiowe wraz z dodatkowym goérnym panelem
analogia
2.41*2.0*1 m?2 4.82
RAZEM 4.82
53|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.8/1024-05 okna aluminiowe EI30 wraz z dodatkowym gérnym panelem
analogia
2.41*2.0*2 m?2 9.64
2.41*1.70*4 m?2 16.39
RAZEM 26.03
54|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-06
2.14*2.81 m?2 6.01
RAZEM 6.01
55/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.8|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
2.0*3*0.24 m?2 1.44
1.70*4%0.24 m?2 1.63
RAZEM 3.07
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56|KNR 2-02 Podokienniki,marmur syntetyczny przyjeto wsp. dla R=0,50 m
d.8/2103-03
analogia
2.0*3 m 6.00
1.70*4 m 6.80
RAZEM 12.80
9 Elewacje
9.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu -styropian
57|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.9.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
58/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-|m?2
d.9.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
59|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.9.1/2608-05
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.9.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr16 cm
EPS080-033 FASADA
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
61|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie z zastosowaniem listew szer. 3cm m
d.9.1/0701-01
6%1.20*2 m 14.40
6%1.64*2 m 19.68
RAZEM 34.08
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.9.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
63|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.9.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
64|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato- |m2
d.9.1/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
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65|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m2
d.9.1/0929-03 z gotowej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
boki 2*4.76*2.70 m?2 25.70
korekta okno |-2.0*2.41 m?2 -4.82
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.05
RAZEM 10.05
9.2 Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu -wetna mineralna z wyprawg
66/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.9.2/12608-01 mechaniczne i zmycie
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
67|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.9.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
68/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.9.2/2608-05
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
69|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.9.2|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
ptyty z weiny mineralnej twarde 0,035 gr. 16 cm
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
70|KNR AT-31 |Wykonanie boni w wetnie mineralnej m
d.9.2/0701-02
6%1.0*2 m 12.00
6*0.36*2 m 4.32
6%1.04 m 6.24
6%1.0*2 m 12.00
RAZEM 34.56
71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.9.2/12613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
72|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.9.2/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych katowni-
kiem metalowym
2*2.70 m 5.40
RAZEM 5.40
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.9.2/12613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do
$cian z gazobetonu
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
74|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato- |m2
d.9.2|0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
14.76*2.70 m?2 39.85
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korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
75/KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m2
d.9.2/0929-03 z gotowej mieszanki silikonowo-silikatowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
14.76*2.70 m?2 39.85
korekta okno |-1.70*2.41*4 m?2 -16.39
korekta okno |-1.0*2.41*2 m?2 -4.82
korekta drzwi |-2.14*2.81 m?2 -6.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.63
RAZEM 12.63
9.3 Ocieplenie osciezy okien -styropian
76|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.9.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
RAZEM 3.37
77|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.9.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
RAZEM 3.37
78|/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr 3 cm metoda lekka- m2
d.9.3/2609-02 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
RAZEM 3.37
79|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.9.3/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
80|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.9.3/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
RAZEM 3.37
81/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.9.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
okno (2.41+2.0+2.41) m 6.82
okno (2.41+1.0) m 3.41
okno (2.41+1.0) m 3.41
drzwi (2.81+2.41+2.18) m 7.40
A (sumaczesciowa) ] e
m 21.04
RAZEM 21.04
82|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato- |m?2
d.9.3/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
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RAZEM 3.37
83|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m2
d.9.3/0929-05 z gotowej mieszanki silikonowo-silikatowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozuna osciezach o szer. do 30 cm
okno (2.41+2.0+2.41)*0.16 m?2 1.09
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
drzwi (2.81+2.41+2.18)*0.16 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.37
RAZEM 3.37
9.4 Ocieplenie osciezy okien -wetna
84|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - oczyszczenie m2
d.9.4/2608-01 mechaniczne i zmycie
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
85/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-|m?2
d.9.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.9.4/12613-02 ny mineralnej do osciezy
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
87|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.9.4/12613-03 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.9.4/2613-07 siatki na osciezach
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
89|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.9.4/12609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
okno (2.41+1.0) m 3.41
okno (2.41+1.0) m 3.41
okno (2.41+1.70+2.41) m 6.52
A (sumaczesciowa) ] e
m 13.34
RAZEM 13.34
90|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato-|m2
d.9.4|/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
91|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m2
d.9.4/0929-05 z gotowej mieszanki silikonowo-silikatowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozuna osciezach o szer. do 30 cm
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.0)*0.16 m?2 0.55
okno (2.41+1.70+2.41)*0.16 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.14
RAZEM 2.14
10 Rusztowania
92|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.10]1609-01

-10 -
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catos¢ 24.08*2.70 m?2 65.02
RAZEM 65.02
93|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10]0925-01
2.41*2.0*3 m?2 14.46
2.41*1.70*4 m?2 16.39
2.14*2.81 m?2 6.01
RAZEM 36.86
94|0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10 (poz.:57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,85,86,87,88,89,90,91)
1 Instalacja elektryczna
111 Rozdzielnie
95|KNR 5-08 Mocowanie wytgcznika S301B10A w tablicy TB szt.
d.11./0403-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 5-08 Mocowanie wytgcznika S301B16A w tablicy TB szt.
d.11.]0403-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 5-08 Mocowanie wytacznika P312B25/0,03 w tablicy TB szt.
d.11.]0403-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 5-08 Mocowanie wytgcznika P312B16/0,03 w tablicy TB szt.
d.11.]0403-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11.2 Oprzewodowanie
99|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.11./1001-01
2
286 m 286.000
RAZEM 286.000
100|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.11./1012-01
2
286 m 286.000
RAZEM 286.000
101|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.11./0209-03 tynku
2 YDY3x1,5
95 m 95.000
RAZEM 95.000
102|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.11./0209-03 tynku
2 YDY4x1,5
26 m 26.000
RAZEM 26.000
103|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.11./0209-03 tynku
2 YDY3x2,5
137 m 137.000
RAZEM 137.000
104 KNR 5-08 Przewod wtynkowy fgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.11.]0209-02 ny w tynku - przewéd YTDY8x0,5
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
105|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.11./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
11.3 Montaz osprzetu
106|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.11./0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
3
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

-11 -
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107 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.11.]0302-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 3, |szt.
d.11./0302-02 przekroj przewodu 2.5 mm2
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.11./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.11./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - podwadjne
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
111/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby  |aparat
d.11./0401-03 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
3
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 5-08 Mocowanie czujnikéw ruchu instalacji alarmowej szt.
d.11.]0402-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.11./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
114|KNR 7-08 Analogia - montaz uktadu klimatyzac;ji ukt.
d.11./0201-02
3
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Oprawy oswietleniowe
115|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.11./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
4
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
116|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.11./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 5-08 Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.11./0817-07
4
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
118/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.11./0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
4 oprawa LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED IP54 1200LM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlbwkowych z blachy |szt.
d.11./0511-12 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40
4 oprawa X-LINE LED 6600LM
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
120|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.11./{0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
4 oprawa awaryjna LED - LUXIONA RNO-3W 1h AT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.11./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - kofAcowych
4 oprawa ewakuacyjna LED - LUXIONA - INFINITY B LED 1,2W SE 1h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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122|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.11./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
4 oprawa ewakuacyjna zewnetrzne - UPDOOR 1500LM 11W IP65 termostat AT
1h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11.5 Pomiary instalacji elektrycznej
123|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.11./1202-01 go napiecia .
5
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
124|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.11./1205-01 .
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.11.]1205-05
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.11./1205-06
5
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
127|/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.11./1346-08 wego roznicowo-pragdowego
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12 Instalacja centralnego ogrzewania
128|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.12|/0404-02 potgczeniach zgrzewanych w budynkach
4.40%2 m 8.80
9.40*2 m 18.80
5.90*2 m 11.80
2.50*2 m 5.00
RAZEM 44.40
129/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.12/0113-05 nym; rurociag o $r. 25mm
4.40%2 m 8.80
9.40*2 m 18.80
5.90*2 m 11.80
2.50*2 m 5.00
RAZEM 44.40
130|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 14 szt.
d.12/0211-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 obwody, 3/4"/16) kpl.
d.12/0312-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia - czujnik temperatury szt.
d.12/0110-16
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes$¢ insta-|m2
d.12/0302-07 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm i rozstawie 225 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
62.07 m?2 62.07
RAZEM 62.07
134|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 20-50 mm szt.
d.12|GEBERIT
0317-01
piwnica 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.12|0339-01 mentowo-wapiennej
2*0.60 m 1.20
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RAZEM 1.20
136|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.12]/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
2*0.60 m 1.20
RAZEM 1.20
137|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.12/0101-02 betonie zbrojonym
2*25 cm 50.00
RAZEM 50.00
138/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach m
d.12/0404-02
kalk. wlasna
277.12 m 277.12
RAZEM 277.12
139|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.12]0436-01
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
13 Instalacja wentylacji
140/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.13]0114-01 udziat ksztattek do 55 %
2*3.14*0.075%(6.0+7.60) m?2 6.41
2*3.14*0.05*(1.50+1.50) m?2 0.94
2*3.14*0.063*(1.50+1.50) m?2 1.19
RAZEM 8.54
141/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 350 mm szt.
d.13/0140-03 anemostat wywiewny sufitowy Aw 125
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
142|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 350 mm szt.
d.13/0140-03 anemostat nawiewny sufitowy An 125
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
143/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |mz2 izo-
d.13/0104-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
z.0.3.3. tek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm - z drabin lub rusztowan przestaw-
nych
8.54 m2 izo- 8.54
lacji
RAZEM 8.54
144|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.13/0333-09 towo-wapiennej -wraz z obrébka otworéow
analogia+kal.
wiasna
parter 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 Instalacja klimatyzacji
145 kalk.ind Dostarczenie i montaz klimatyzatoréw jednostka zewnetrzna szt
d.14 Klimatyzatory RAS-05BAVG-E MIRAI jednostka zewnetrzna
RAS-05BKVG-EI- MIRAI-jednostka wewnetrzna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
146/|kalk.ind Dostarczenie i montaz akcesorii-paneli na jednostki wewnetrzne szt
d.14 panel maskujacy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
147 kalk.ind Dostarczenie i montaz akcesorii szt
d.14 sterownik przewodowy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
148|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm |m
d.14/03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-odprowadzenie skroplin od jednos-
analogia tki wewnetrznej klimatyzatorow
16.30 m 16.30
RAZEM 16.30
149/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.14|0103-01 cegle
3*25 cm 75.00
RAZEM 75.00
150 KNR INSTAL |Rurociagi miedziane do klimatyzacji w otulinie o $r.zew. 6,35 mm (grub.$cian- |m
d.14|0301-01 ki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
analogia
10.66 m 10.66
RAZEM 10.66
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151/KNR INSTAL |Rurociagi miedziane do klimatyzacji w otulinie 3/8" (9,52 x 0,8)(grub.Scianki |m
d.14/0301-03 1.0 mm) na scianach (lutowanie miekkie) Rura miedziana gazowa miekka w
analogia izolacji
10.66 m 10.66
RAZEM 10.66
152|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.14/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.14/0514-01 tys.kcal’h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.14/0515-02 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.14/0516-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Opaska-uzupetnienie
156 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.15/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
24.28*0.60 m?2 14.57
RAZEM 14.57
157 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.15/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
24.28*0.60 m?2 14.57
RAZEM 14.57
158|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.15/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
24.28*0.60 m?2 14.57
RAZEM 14.57
159|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.15/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
24.28*0.60 m?2 14.57
RAZEM 14.57
160|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-02 towo-piaskowe;j
kostka brukowa 6 cm szara UWAGA KOSTKA Z DEMONTAZU
24.28*0.60 m?2 14.57
RAZEM 14.57
161/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania m3
d.15/0410-01
24.28*0.20 m3 4.86
RAZEM 4.86
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