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Strefy wedtug kategorii _ . cl UWAGA: cl
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAWI, 7 it scany 7
. _ _ _ . _ : : WARUNKAMI TECHNICZNYMI WKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 2 | 2
Kategoria strefy N Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Kondygnacja Powierzchnia OPRACOWANYM! PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUK| BUDOWLANE. : [ ] - proj sciony 2 betonu kemérkowego 8
Ogolne 2. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE DOPASOWYWUJAC S1 - &ciana pro;. @ S ‘ gr. 24cm na zaprawie Klejowe] @
o/t WIATROLAP PLYTKIGRESOWE  RZUT PARTERU 4,79 DO POZIOMUISTNE.ACE) POSADZK . - Tynk sikonowo-siikatowy [~ | | INWESTPROJEKT Tomass Mazur
3. WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARK > 8 e T ~ proj. clementy zelbetove T’ o
0/2 POM. WIELOFUNKCY... PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 71,40 : D e DO TONe] W oy S omie Sevaeyinym Jednostka ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozarow Ozaréw
; ‘ | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYINYCH, BALUSTRAD, PORECZY Styropian EPS080-033 FASADA 16.0 cm _ o ) projcktowa | fel. 791990145, www.cimwestprojektpl listopad 2019 .
0/3 SZATNIA PLYTKI GRESOWE ~ RZUT PARTERU 8,29 | POCHWYTOW, ODBONKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAG 1 WYKONYWAGIVONTOWAC Weing minetaina 0,035 16.0 om (Sciana REIGO) VA - o) doiny 2 bloczkbw betonawych biuro.inwestprojekt@o2.pl
0/4 P. PIELEGNIARKI PLYTKI GRESOWE  RZUT PARTERU 16,09 NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMAROW RZECZYSWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE, Tonk comap 777 o T opree Ee Gmina Ozaréw
A { . . 1 t ul. Stodolna 1
0/5 KOTLOWNIA GRES TECHNICZNY  RZUT PARTERU 6,92 4. OTWORY DRZWIOWE W STANIE SUROWYM VYKONAC ODPOWIEDNIO SZERSZE LUB WEDLUG ZALECEN - proj. izolacjo termicznc: nwestor 27-830 Onrtéw
06 MAGAZYN LY TKI GRESOWE RZUT PARTERU .05 WYBRANEGO PRODUCENTA W CELU ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO WYMIARU W SWIETLE OSCIEZNICY. o) scion nad qruntem  — styropian EPS080 (A=0,036) e
SWIATLO OTWORU NIE MOZE BYC POMNIEISZONE O TAKIE ELEMENTY DRZWI JAK: KLAMKI, SKRZYDLO S2 - §ciana proj. FARRRS ~ wetna skalna (A=0,036) PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ys.
o P.ODPOCZYNKU  PLYTKIGRESOWE  RZUT PARTERU 11,02 DRZWEITP. W SZCZEGOLNOSCI ZWRGCIC UWAGE NA DRZNT EWAKUACYINE. — - pto poliuretanowa (I=0,023) Rodzaj budowy UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] Z A0
0/8 P. TERAPII ZAJECIO... PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 21,24 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, W CELU DOKEADNYCH POMIAROW, ZALECA SIE Siatka podtynkowa na Kigj vw g%\@ - styropian EPS100 (=0,038) h | E»N_wNwwmmww_wmvw\wwmﬁwﬂwzzmno
0/9 BIURO PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 19,80 KONSULTACJE Z WYBRANYM PRODUCENTEM DRZWI. 12 cm styropian XPS - 0,033 ¢) dach/strop na poddaszem — wefna mineralna (A=0,056 Skala
A ; 2xdysperbit + grunt ; ; .
010  SALA CWICZEN PCV TYPU TARKETT ~ RZUT PARTERU 33,37 5 DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIAATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEN, Z£ POSIADAJA OE CECHY Bloczek betonowy 24.0 o na Zaprawie Gementows] o ot fermicano . dz. nr 193, ul. Kosciuszki 16, 27-530 Ozaréw, 1:50
z proj. izolacja termiczna: Ad biekt . . 5 . :
NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE. 2xdlysperbit + grunt ) . | i res obicktu | oqnostka ewidencyjna: 260605 4 Ozaréw m.,
o711 P. SANITARNE PLYTKIGRESOWE  RZUT PARTERU 11,89 6. WSZYSTKIE ELEENTY KONSTRUKCYINE NALEZY PRZYJMOWAG WG POZYCJ| OPISANYCH NA SCHEMATACH 5 cm styropian XPS - 0,036 . o) scion w gruncie = styopian APS (i=0,036) obreb: 260605_5.0001 Ozaréw
0/12 WC NPS / DAMSKI PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 5,81 - CZESC U B
LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACI - CZESC KONSTRUKCYINA. @288 ,N%Q termicznych zgodnie z czeScig rysunkowg oraz Rodzaj rysunku Rzut parteru Uprawnienia | Podpis
0/13 WC MESKI - PRZEDS... PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 2,90 S1 . . . o ] przekrojomi poszczegolnych warstw
0/14 WC MESKI PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 2,90 a - sciana proj. S3 - sciana ist. . . s mgr inz. arch. Damian Oraniec SW-54/2009
- Tynk silikonowo-silikatowy Tynk cem-wap. kat. Il R —— — cz¢SC budynku objeta opracowaniem Sprawdzajacy .. 1
0/15 SALA SPOTKAN 1 PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 88,05 w*mvﬂm._,m,\—dm klejowa DmNm_mﬁom poliestrowej w systemie elewacyjnym Beton komarkowy 24.0 cm na zaprawie klejowej - warst. ist. . B o . . A Architektura mgr 1nz. arch. Jarostaw Kawinski SW-1/2003
0/16 KUCHNIA PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 11,90 m%w: xomhﬂwxmﬁw.m%ommﬁﬂm Saprawie Keiows Tynk cem-wap kat. I1l - warst. ist. m— o wm - 0dcinek Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REIGO Opracowal mgr inz. Tomasz Mazur
0/17 SALA SPOTKAN 2 PLYTKI GRESOWE RZUT PARTERU 62,07 Tynk cem-wap WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: REPRODUKCJA Str.
386.49 m> PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ
A9 M ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA




