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Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie1) Tabela
zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U wg WT2017 Warunek

2e c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] (/K] spefniony
1 Sciana, zewnetrzna SZ 1 0,17 0,23 Tak

Wsp.U wg WT2017 Warunek

Wsp. U [W/m?.K c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m*K] (W/meK] spelniony
1 Strop, zewnetrzny STZ 1 0,12 0,18 Tak

Wsp.U wg WT2017 Warunek

Wsp. W/m?-K c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m?K] (W/mPK] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,16 0,30 Tak

Wsp.U wg WT2017 Warunek

Wsp. U_[W/m?2-K c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m?K] (/K] spefniony
1 Drzwi, zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg Wsp.g wg .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g [\</VV7$91K7] WT2017 Warunek spetniony
Umax g
Nie
1 Okno, zewnetrzne 0z 1 0,89 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

. Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku .
zbiorowego
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o A =0.00m2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2+K] o
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A =347 89m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych z ’

Suma podl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Agnax = 0,15°A, + 0,03°A = 52,18m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien A < A Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f dla przegréd zewnetrznych

Rsi,min

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Rsi,min

Miesiac fasimnW/M?-K]
1 Styczen 0,720
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,516
7 Lipiec -1,275
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f =0,72

Rsi,max

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f.., . dla przegrod stykajacych sie z
gruntem
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f dla przegréd: PG 1

Rsi,min

Miesiac fasimnlWV/M?*K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f 0,85

Rsi,max

3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepfa na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol g 2[}/}\<l;§m fRS‘ZEWK);(m fRSPfRSZ".mEX)][\N/(m Warunek
1 | Sciana, zewnetrzna SZ1 0,17 0,977 0,977 > 0,725 Spetniony
Strop, zewnetrzny STZ 1 0,12 0,985 0,985 > 0,725 Spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0,16 0,978 0,978 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q, ., dla kazdej strefy

H,nd

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 386,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 8,0| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku (O 63770850 J/K
Stata czasowa budynku T 53,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrijim 1,2] -

- a, 45 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,, ., - kWh/m-c

Miesigc I I 1 v \Y \ Vi | Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-1,1| 1,5 3,5 84| 149 16,1| 17,4| 17,6| 13,1 8,1 29| -0,3
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu t , h | 744 672 744 720| 744 720 744 T44| T20| T44| T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q,, , =10H,+(6- 2031| 2697 | 2292| 1559| 708| 524| 361| 333| 927| 1653| 2298 2820
0,)t kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=10_3.sz.(9i- 0,00/ 0,00, 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00

6, )t KWh/m-c

i,yz

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q,,, =Q, +Q
kWh/m-c

2931| 2697 | 2292| 1659| 708| 524| 361| 333 927| 1653 | 2298 | 2820

H,ht H,zy

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznionia Q._, kWhim-c | 1348| 1560| 2647 3707 4724 4880| 5080 4570  3242| 2043| 1237| 1000

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q,=q, ~10%Ast, 2300 2078 | 2300| 2226| 2300| 2226| 2300 2300 2226 2300 2226 | 2300
kWh/m-c

g'HiS'féZ:lein'i'\(,'\,ﬁ',erﬁ"g 3648 | 3638| 4947 | 5934| 7024 | 7106| 7380 6871| 5468| 4344| 3463 | 3300
1,=Q, /O 0,70| 075 1,21| 2,13| 555| 7,58 11,43 11,53 3,30| 147 084 065
Y 068 0,73 098 167 384 000 000 000 238 1,16 075 068
Tz 0,73| 098] 1,67 3,84 656 0,00 000 000 741 238 1,16 075
fon 1,00/ 1,00 051 000 0,00/ 000 000 000 000 010 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania 0,93/ 091, 0,73| 0,46| 0,18 0,13| 0,09/ 0,09, 0,30| 0,64| 0,88 0,94
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zyskow ciepta, Mg

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Q, , =Q,,,, - 1838, 11499,1461.9] 45 70| 0,44| 008| 001 001| 515 1803 10951925,
99 30 1 7 27 39
Mg Qpy gn KWH/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q,, =%(Q,, ,, .), kWh/rok 7021,8

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

:tl:;nf;r Nazwa strefy A Vv ) éa::)trzebowanie na ciepto

- m? m?® °C kWh/rok
1 Strefa O1 386,49 1432,00 20,0 7021,81
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH,n + [KWh/rok] 7021,81
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q,, ,

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, ¢ 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, p,, 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6,, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8 10 °C
Wspdiczynnik korekceyjny, k 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A, 386,49 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V,, 3,75 dmd/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q,, 16624,08 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q. . dla kazdej strefy

C,nd

Obliczenia zbiorcze dla strefy chlodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata 0.c 25,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 256,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi iy 4,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku (O 42310950 | J/K
Stata czasowa budynku T 345 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (e 1,3 -
lim
- a. 33 -
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie H, " H,. " 193,8 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H, 0,0 W/K
Wspdiczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego H, 1471 W/K
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Q. , kWh/m-c
Miesigc I ] 1 v V VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-1,1| -1,5| 35| 84| 149| 16,1 17,4| 17,6| 131 8,1 29| -0,3
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcut ,h | 744| 672| 744 720| 744| 720| 744 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q_ =10+H+(0- 3043 | 2800| 2379 1619| 735| 544 375| 346| 963 1716| 2386| 2927
0,)*t_ kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami
chtodzonymi Q. =103H_ +(0- 0,00/ 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00
C,zy zy i

ei,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q =QC,1+QQZy 3043 | 2800| 2379| 1619| 735| 544| 375| 346, 963| 1716| 2386 | 2927
kWh/m-c

C.ht

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Q_, kWhim-c | 1348| 1560| 2647 3707 4724 4880| 5080 4570  3242| 2043| 1237| 1000

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Q,=q, *10°Ast_ 763| 689| 763, 739| 763| 739, 763| 763| 739, 763| 739| 763
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QC,gn=Q50I+Qint KWh/m-c 2111| 2249 | 3410 4446 | 5487 | 5619 5843 | 5333 | 3981 | 2807 | 1976| 1763
Y= Qe o/ Qe i 0,32| 0,37 0,63 1,09, 2,14, 2,57 3,03| 2,84| 1,36, 0,65 0,36| 0,27
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e, 292 2,15/ 1,26| 0,69, 043| 0,36| 0,34 0,34| 0,54 1,13| 2,14| 3,19
e, 3,39 2,92 2,15| 1,26 0,69| 0,43| 0,36| 0,54| 1,13| 2,14 3,19| 3,39
fom 0,00| 0,00/ 0,07| 1,00, 1,00 1,00, 1,00/ 1,00| 1,00, 0,22, 0,00/ 0,00
Wspétczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, 1 0,31 0,36/ 0,57| 0,80, 0,96| 0,97| 0,98 0,98| 0,87 0,59| 0,36| 0,27
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q, , =Q__ - 334154 31 313,1| 1187, | 3040, | 3494, | 3949, | 3495, | 1440, | 286,0 4550 18.09
o 9 ’ ’ 5 69 50 28 14 72 43 1 ’ ’

Ng.gn* Qe KWH/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Q.. =>(Q. , ), kWh/rok 17358,2

C,nd

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

C,nd,n

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Piec gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Q 7021,81 kWh/rok

H,nd

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania n,,

0,91

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacjin,,

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu n,, ,

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji n,

1,00
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Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,, ., 0,77 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E, ., 2579,82 kKWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

10

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Piec gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspdiczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q 16624,08 kWh/rok

W,nd

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania n, o

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu n,

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005r.
Sprawno$¢ akumulaciji n,, ¢ 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n, ., 0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E 102,42 kWh/rok

el,pom,W%
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chlodzenia

11

Catos¢ budynku

Nazwa Zrodta Klimatyzacja

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Inne

Wspotczynnik W 0,00 -
Wspdiczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Q_ 17358,23 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R407C, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,80 -
Wybrany wariant regulaciji System bezposredni
Sprawnos$¢ regulacji n 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplacze
chtodzonym powietrzem

m

Sprawno$¢ przesytu n

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji n

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika .,

3,80

Energia na urzgdzenia pomocnicze E

el,pom,C%

1123,16

kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Eu% 6250,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A, 386,49 m>
Czas uzytkowania oswietlenia dzien t 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc t,, 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego F 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow F 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia F 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Q4 Q4 Q,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec gazowy 7021,81 |9133,85 |17786,69
Suma 7021,81 |9133,85 |17786,69
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Q Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec gazowy 16624,08 |28761,39 |31944,79
Suma 16624,08 |28761,39 |31944,79
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Q. Q. Q.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 7465,94 |22397,83
Suma - 7465,94 |22397,83
Chlodzenie
Nr zrodta Nazwa zrddta Q¢ Q¢ Q.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Klimatyzacja 17358,23 |4567,96 |3369,49
Suma 17358,23 |4567,96 |3369,49
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Q,,+Q,,*Q, )/ A 106,09 KWh/(m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) /A 139,03 KWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Q,=Q, ,+Q, ,+Q, +Q, . 75498,80 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 195,34 KWh/(m2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q_/A,
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Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

386,49

m2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

256,43

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EP

H+W

85,00

kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
chtodzenia

AEP

16,59

kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EP

100,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP

201,59

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EP .. KWh/(m?erok)

Uwagi

195,34 < 201,59

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocemany budyneak

p

i 50 ;100 ,150 200 1250

300 ;350

\

T

Wymagana dia noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP <EP__ Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak
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13) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 886,99
Wentylacja 2815,99
3 Przygotowanie cieptej wody 102,42
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