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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

-tablice bezpiecznikowe
-wewnetrzne linie zasilajgce
-rozdzielnie bezpiecznikowe
-instalacje oswietleniowe
-instalacja gniazd wtykowych
-instalacja alarmowa
-ochrona przeciwporazeniowa

2. Zasilanie budynku

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w czesci budynku.
Uktad zasilania obiektu pozostaje bez zmian.

Budynek jest zasilany z szafki zasilajgco-pomiarowej. Zalicznikowo, do zasilania
rozdzielnicy gtéwnej TB utozono kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x16 mm?2 .
Na kablu zasilajgcym, na zewnetrznej Scianie budynku zainstalowano wytgcznik
gtéwny przeciwpozarowy WGppoz. W skrzynce wykonano instalacje roztgcznika z
cewkg wzrostowg. Do sterowania roztgcznikiem zaprojektowano przycisk Ppoz
zlokalizowany przy gtéwnych drzwiach wejsciowych. Wcisniecie przycisku
powoduje wytgczenie napiecia w catym budynku. Przycisk Ppoz zabudowano w
skrzynce koloru czerwonego z drzwiczkami z szybkg do zbicia.

3. Tablice bezpiecznikowe

Instalacja elektryczna budynku jest zasilana z gtéwnej rozdzielnicy 0,4kV —
TB zlokalizowanej w wiatrotapie. Tablice wykonano w obudowie wnekowe;j
zamykanej drzwiczkami z blachy. Projektowane obwody nalezy wyprowadzi¢ z
tablicy TB. W tablicy nalezy zainstalowa¢ dodatkowe aparaty. Aparaty rozdzielni
zainstalowac zgodnie ze schematem ideowym instalac;ji.

4. Instalacja wewnetrzna

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY3(4)x1,5.
Wytgczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4m.
Typy opraw podano na rysunku. Oswietlenie nalezy zasili¢ z obwodu
wyprowadzonego z tablicy TB

Oswietlenie zewnetrzne ( oprawa nad drzwiami) zasilono z istniejgcego obwodu
z tablicy TB. Jego zapalanie jest sterowane przekaznikiem zmierzchowym z
programatorem czasowym. Przewdd zasilajgcy nalezy utozy¢ pod tynkiem od
najblizszej oprawy zewnetrzne;.

5. Oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu zaprojektowano oswietlenie do oznakowania drog
ewakuacyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowac
oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy

( droga ewakuacyjna, strzatki). Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia awaryjnego. Oprawy zatgczajg sie
do pracy w przypadku zaniku napiecia.



6. Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniu zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy muszg posiadaé
certyfikat CNBOP.

Oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia awaryjnego. Oprawy pracujg
wigczajg sie do pracy awaryjnej w przypadku zaniku napiecia.

7. Wentylacja i klimatyzacja

W projektowanym pomieszczeniu zaprojektowano instalacje sciennego
klimatyzatora. Do klimatyzatora zaprojektowano doprowadzenie odrebnego obwodu
z tablicy TB.

Podtgczenia klimatyzatora wykona¢ wg DTR urzgdzen.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY3x2,5 uktadanymi pod
tynkiem. Potgczenh dokonywac¢ w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych
puszek. Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci 0,3m.

Stosowac gniazda podwdjne.

9. Instalacja alarmowa
W projektowanym pomieszczeniu zostanie wykonana instalacja alarmowa.
Oprzewodowanie nalezy wykonaé¢ przewodem YTDY8x0,5 uktadanym pod
tynkiem. Przewdd uktada¢ pomiedzy czujkg a centralkg alarmowa.

10. Instalacja odgromowa
Na budynku zostata wykonana instalacja odgromowa. Poniewaz nie jest
projektowana zmiana potaci dachowej, nie przewiduje sie zmian w instalacji
odgromowe;.

11. Uktadanie przewodoéow

Instalacje os$wietleniowe, gniazd wtykowych i alarmowej uktadac
przede wszystkim pod tynkiem.

12. Ochrona od porazen.
Ochrona przed porazeniem - szybkie wytaczenie zasilania w oparciu
0 wytgczniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki
réznicowo-pragdowe.
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wg normy PN-IEC 60364.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

13. Uwagi i zalecenia



- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN

- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP

- wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
- wykonaé pomiary natezenia oswietlenia

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materiaty, mozna zastgpic¢ innymi
materiatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadajgcym
odpowiednie atesty oraz normy zgodnosci, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w dokumentacji

14. Informacja dotyczaca BIOZ

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegodlna uwage
nalezy zwrocic na:

-roboty montazowe,

-maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac

sie z niniejsza dokumentacjg. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do
wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja
producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego
sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas
pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je
unieruchomic¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Szczegodtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych
podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. Z 2003r.

Zakres robat:

- rozbudowa tablicy gtéwnej

- wykonanie instalacji oswietleniowe;j

- wykonanie instalacji gniazd

- wykonanie podtgczenia klimatyzatora,

Elementy moggce stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,

- praca na wysokosci

Przewidywane zagrozenie:

Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie
wynikajgce ze specyfiki tych robot. Najwiekszym zagrozeniem jest upadek z
wysokosci, Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopdw na
uziemienia,



Porazenie prgdem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzgdzi
elektrycznych.

Sposodb prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem do robét wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.

- Wskazanie srodkdw zapobiegajgcych:

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

- oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Komplet
PN-EN 62305~ Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
1:2008
PN-EN 62305- Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie
2:2008 ryzykiem.
PN-EN 62305- Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
2:2009 obiektow i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305- Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia
4:2009 elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- Prawo budowlane.
- Prawo energetyczne.
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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	- całość prac wykonać zgodnie z PN
	- prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP
	- wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony
	- wykonać pomiary natężenia oświetlenia

