OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
realizowanych w zwigzku z przebudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej tj.:
instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wlaczonej
do systemu rekuperacji i klimatyzacji dla istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej,
przeznaczonego na dom dziennego pobytu dla osob starszych, zlokalizowanego
w miejscowosci Ozardéw, na dzialce o numerze ewidencyjnym: 193 ( obreb Ozaréow ).

2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Bilans ciepta.

Przy realizowanej przebudowie obliczono zapotrzebowanie na ciepto wg normy PN — EN
ISO 6946 oraz norm zwigzanych i aktualnie obowigzujacych. Na podstawie wykonanych
obliczen otrzymano wartos¢ 7310 W, jako zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta
konwekcyjnego oraz wentylacji.

Zrédto ciepta.

Przebudowywany budynek ogrzewany bedzie z istniejacego ukladu z zabudowanym kottem
gazowym, dwufunkcyjnym o mocy 28 kW. Z posiadanej rezerwy mocy cieplnej uktadu
zasilone zostanie przebudowywane pomieszczenie. Uklad posiada grupe bezpieczenstwa
kotta, oraz zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym o ci§nieniu wstgpnym 1
bar wraz z zaworem bezpieczenstwa - 3 bar, manometrem i odpowietrznikiem.
Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa, wodng dwururowa, systemu
zamknigtego.

Rurociagi rozprowadzajace.
Istniejace, zlokalizowane za przegroda $cienng.

Armatura regulacyjna 1 odcinajaca.

e w instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej mufowej o
parametrach 1,0 MPa i 100 °C,

e zawory termostatyczne Danfoss z nastawa wstepna,

e zawory kulowe odcinajace,

e odpowietrzniki automatyczne wbudowane w rozdzielacz.

Napelnianie instalacji i proba ci$nieniowa.

Po ulozeniu przewodow, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przy ci$nieniu minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4AMPa w
ciggu 24 h. Calo$¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne
i przemyslowe. Po wpieciu do istniejacego uktadu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
dokona¢ regulacji.

Ogrzewanie podtogowe.

W sklad instalacji ogrzewania podtogowego przewidzianego w pomieszczeniu wchodza:

e rurociagi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych systemu Danfoss,

e petle grzewcze oraz istniejace przytacza rura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT w
zwojach 14x2,0 Danfoss,

e armatura odcinajgca z ogranicznikami przeptywu, zamontowanymi na powrocie w
obrebie szafki rozdzielacza FIVR prosty dn 10,



e rozdzielacz produkcji Danfoss z wkiadkami regulacyjnymi,
e odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zawordéw odpowietrzajacych, zabudowanych w rozdzielaczu.

Rurociagi rozprowadzajace.

Przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ podtynkowo ( w bruzdach $ciennych i
podtogowych ) w izolacjach termicznych. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac
préby cisnieniowe na zimno i na gorgco na minimalne ci$nienie probne = cisnienie robocze +
0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Wezownice.

Rurociagi grzewcze wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach
produkcji Danfoss. Rurociggi podiaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego.
Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczu.
Oproznianie i napetnianie petli woda umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca si¢
uktad §limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozklad temperatury
podiogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm
za pomocg specjalnych uchwytoéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie
tworzywowym.

Paliwo.
Paliwem stosowanym w kotle jest gaz ziemny wysoko - metanowy grupy E wg PN-C-04750.

Pompa cyrkulacyjna.

Uklad kotta gazowego wyposazony jest w pompe obiegowa centralnego ogrzewania z
zaworami odcinajacymi oraz zaworem zwrotnym. Do zasilania ukladu podiogowego
centralnego ogrzewania przewidzianego dla realizowanej przebudowy, zostanie
wykorzystana istniejgca pompa obiegowa.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla - instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacja.

Przy przebudowie istniejacego budynku ilosci dostarczanego i usuwanego powietrza dla
nowopowstalego pomieszczenia zostaty obliczone przyjmujac dwukrotng wymiang w ciagu
godziny.

Suma nawiewu = 496 m’/h.

Suma wywiewu = 496 m*/h.

Przewody.

Przewody transportujagce powietrze miedzy centralg, a czerpnig/wyrzutnia powietrza
wykonane ze sztywnej rury ze stali ocynkowanej o przekroju kolowym zostaly rozbudowane
o przewdd nawiewu i wywiewu dla nowopowstalego pomieszczenia o §rednicach od 150 —
100 mm. Nalezy zaizolowac je wetng mineralna, z ekranem aluminiowym o grubosci 20 mm
w celu zmniejszenia glo$nosci instalacji.

Opis elementéw instalacji nawiewnej i wywiewne;.

Kanaty wentylacyjne.

Kanaty stalowe, z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 — 0,6 mm o duzych wlasciwosciach
antystatycznych, antybakteryjnych.



Anemostaty nawiewne i wywiewne.
Dobrano anemostaty kotowe z regulowanym dyskiem, bez ostrych i nierownych krawedzi o
srednicach malejaco 150, 1251 100 mm.

Otwory wentylacyjne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez istniejgce otwory rewizyjne w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Istniejace otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji.

Centrala wentylacyjna.

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-21 z wymiennikiem obrotowym
wraz z kompletem filtrow pokryja zapotrzebowanie na obliczong wymiang powietrza dla
nowopowstalego pomieszczenia.

System dystrybucji powietrza — rekuperacja.

Powietrze z wnetrza budynku bedzie dostarczane lub usuwane poprzez sufitowe anemostaty
nawiewne oraz wywiewne. Kanaly wentylacyjne powinno si¢ taczy¢ za pomoca nypli i
ksztattek wentylacyjnych.

Izolacja termiczna.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie np. welng mineralng grubosci 20
mm.

Zabezpieczenie akustyczne i przeciw-drganiowe.

Celem ograniczenia halasu i drgan wywotanych praca urzadzen wentylacyjnych stosuje si¢
izolacj¢ przewoddéw wentylacyjnych oraz istniejace ttumiki na kanale gtownym za istniejaca
centralg wentylacyjna.

4. Instalacja klimatyzacji.

W celu zapewnienia szerokiego nawiewu powietrza i komfortu rozprowadzania chtodu
zaproponowano zabudowe dodatkowego uktadu klimatyzacji, opartego na klimatyzatorze
sciennym typu kompaktowego — Multi.

Zaproponowane urzadzenie wykorzystuje kierunkowy nawiew powietrza dzieki czemu unika
si¢ powstawania tzw. pustych stref, natomiast powietrze rozprowadzane jest w sposob
komfortowy. Zastosowanie nowego, cichego wentylatora zapewnia wysoki komfort
uzytkowania. Zaleta modelu jest rowniez funkcja samooczyszczania, zapobiegajaca
powstawania szkodliwych bakterii oraz grzybow, réwniez przydatng funkcjg jest
samodiagnoza, ulatwiajaca usuwanie nieprawidtowosci w pracy klimatyzatora.

W skiad zestawu wchodza:
Jednostka wewnetrzna: RAS-M PKVPG-E, wraz z kompaktowym modutem - jednostka
zewnetrzna.

Sterownik.

Proponowane urzadzenie wyposazono w pompke skroplin z czujnikami. Czujniki montowane
sa na wlocie 1 wylocie jednostki wewnetrznej. Kiedy réznica odczytywanej temperatury
pomigdzy tymi czujnikami bedzie wigksza niz 8°C, pompka wiaczy si¢ pracujac niezaleznie
od produkowanego kondensatu. Pompka wylaczy sig, jezeli roznica odczytywanej
temperatury spadnie ponizej 2°C.



Przewody odprowadzajace skropliny PE dn 32 nalezy wykonaé¢ w technologii klejonej,
zaizolowa¢ przeciwwilgociowo otulinami kauczukowymi 9 mm, np. ARMAFLEX.

5. Zasady BHP przy realizacji inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych w:

e  Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401 ).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt oraz obowiagzujacymi przepisami BHP.

6. Podstawa prawna.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z p6zniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 =z
pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.
96.62.287),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP 1 Polskich Norm. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.



