Budynek uzytecznosci publicznej tj. remizy w Wyszmontowie jest o konstrukcji murowane;
tradycyjnie posiadajacy dwie kondygnacje naziemne parter i pietro z dwoma wejsciami do budynku.
Konstrukcja dachu jest o drewniana z dwuspadowym uktadem potaci dachu, ktéra jest pokryta blachg
trapezowa. Budynek posiada w rzucie szerokos¢ 16 [m] i dlugos¢ 12 [m]. Posiada powierzchnie
uzytkowg 295,18m% W budynku zostala wykonana termomodernizacja poprzez wymiane stolarki

Zatacznik nr 7

PRZEDMIAR ROBOT

Remontu budynku remizy na potrzeby
funkcjonowania swietlicy wiejskiej w miejscowosci

Wyszmontow

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

okiennej i drzwiowej i ocieplenie scian zewnetrznych i stropu.

1) Pomieszczenia w kondygnacji parterowej budynku:
a) pom. Swietlicy wiejskiej na parterze,
b) pom. socjalne,
c) sanitariaty WC,
d) pom. garazowe.
e) holl,

f)

klatka schodowa,

2) Pomieszczenia na | pietrze:
a) zaplecze socjalne,
b) Swietlica wiejska - sala taneczna,
c) holl,
d) klatka schodowa,

W sktad planowanych robét budowlanych w obiekcie budowlanym wchodza prace remontowe
/ instalacyjne, wykornczeniowe, glazurnicze i malarskie

Lp Wyszczegollnienie roboét Jednostka| llos¢ Cena Warto §¢é
miary /jedn/ /netto/
1 2 3 4 5 6
I Kuchnia i korytarz na parterze
1 Uktadanie na posadce piytek kamionkowymi m? 54,25
"GRES” na zaprawach klejowych,
fugowaniem, warstwa kleju grub@ 6[mm],
ptytki o wym. 30 x30 [cm] na zaprawie
klejowej "Atlas” z fugowaniem
2 Uktadanie nascianach cokolika z plytel mb 41,80
kamionkowych "GRES” cétych o wym.
10x30[cm] na zaprawie klejowej "ATLAS’
z fugowaniem
3 Licowanie scian ptytkami kamionkowym m? 6,00
"TERAKOTA"
o0 wym. 20x20[cm] na zaprawie klejowej
"ATLAS” z fugowaniem
4 Pokrywa z blachy stalowej ryflowanej o or  m? 0,88
6[mm]
5 Dostawa pieca kominkowego kpl 1
wolnostopcego do palenia gijfego 0 mocy
16 — 20 [KW] z paleniskiem wylmnym
szamotem, wypoganego w rug  stalove
zaroodporna o diugai 2[mb] i kolanka bez
podhczenia do przewodu dymowego




Skrzydta drzwiowe ptytowe petne
wewretrzne fabrycznie wykaczone typowe
1180”

Szt.

Swietlica wiejska z sala tanecz na | pietrze

Reczne rozebranie istnigiej podtogi z
demontaem legaréw i podestu.

m2

139,04

Ulozenie na posadce izolacji cieplne
przeciwdwickowe z ptyt styropianowych F
20 (twardy o gestosci nie mnigjszej niz 20
kg/m®) na sucho o grukioi 5[cm]

lv2)

m2

136,54

Wykonanie posadzki cementowej zatartej n
ostro o grubéci 5[cm ]

136,54

Ulozenie na posadce plytek kamionkowy
"GRES” na zaprawach Kklejowych,

fugowaniem, warstwa kleju gruba 6[mm]
piytki o wym. 30 x30 [cm] 1
zaprawie klejowej "ATLAS” z fugowaniem

mi

136,54

Ulozenie nacianach cokolika

z plytek kamionkowych "GRES” aitych o
wym. 10 x30[cm] na zaprawie klejow:
"ATLAS”

z fugowaniem

mb

54,88

Malowaniescian i sufitbw dwukrotnie farb
emulsyjry z przygotowaniem powierzchni

100,00

Dostawa pieca kominkowego
wolnostopcego do paleniagitego o mocy
16 — 20 [KW] z paleniskiem wylmnym
Szamotem, wypoganego w ru¢ stalows
zaroodporna o dtugei 2[mb] i kolanka bez
podhczenia do przewodu dymowego.

kpl

Montaz oscieznicy z drzwiami
dwuskrzydtowymi drewnianym
pomalowanych o wymiarach nietypowych
1,37x2,05 [cm]

Szt.

Razem wart& /netto/

Podatek VAT....... %

t acznie /brutto/




