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roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem dla kanalizacji i wody

roboty drogowe zwizane z budowwodochgu oraz kanalizacji sanitarnej . Uzupetnienie

konstrukcji drogi po wykopach pod kanalizacje freanie na caléci drég Wykonanie

dwaoch warstw 2 x 4 cm wykonanie oznakowania po vaghkou nowych nawierzchni

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231100-6 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 1 0111-02 [ Roboty pomiarowe - wytyczenia km
3,833 km 3,83 383
RAZEM
2 45233200-1 ROBOTY DROGOWE -ROZBIORKOWE | NOWA NAWIEF | .ZCH A-POD 0,00
WODE PRZY PROWADZENIU PRAC WE WSPOLNYM WYKOPIE NI KANALIZA| iCJE SANITARNAI
2.1| KNNR 5 0721-01 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm
28003 8 400
RAZEM 8400
2.2 KNNR 5 0721-02 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm m
gtebokosci
8400 m 8 400
RAZEM 8400
2.3 KNNR 6 0801-07 [Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
8400 m2 8 400
RAZEM 8400
2.4| KNNR 6 0801-03 [ Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
8400 m2 8 400
RAZEM 8400
2.5/ KNNR 6 0801-01 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
8400 m2 8 400
RAZEM 8400
2.6 KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10cm | m2
12034 m2 12034
RAZEM 12034
2.7 Wykonanie koryta w gruncie kat Ill-IV z transportem urobku na odleglos¢ 5| m3 1 090,20
i;.mOgO,ZO m3 1 090,20
RAZEM 1 090,20
2.8| KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
12034 m2 12034
RAZEM 12034
2.9| KNNR 6 0113-05 | Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
12034 m2 12034
RAZEM 12034
2.10 KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m2
6 cm (warstwa wigzaca)po wykonanych wykopach -uzupetnienie
nawierzchni
12034 m2 12034
RAZEM 12034
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY DROGOWE
3.1 KNNR 5 0721-01 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
14 14,000
RAZEM 14,000
3.2 KNNR 5 0721-03 | Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm
14 14,000




RAZEM 14,000
3.3| KNNR 6 0801-07 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
141 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.4| KNNR 6 0801-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.5| KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.6 KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.7| KNNR 6 0105-06 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 |[m2
cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.8 KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.9 KNNR 6 0113-05 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
3.10| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [ m2
6 cm (warstwa wigzaca)
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
4 NAWIERZCHNIA NA DROGACH 2 X 4CM NOWA + ROBOTY INNE
4.1] KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa [ m2
03 wigzaca smofowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
20296 m2 20296
RAZEM 20296
4.2] KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
20296 m2 20 296
RAZEM 20 296
4.3|KNR AT-04 0101-| Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny [ m2
02 oszer.50m
m2 12 400,000
RAZEM 12 400,000
4.4] KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [ m2
po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
m2 20 296
RAZEM 20 296
4.5|KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do3cmz  [m2
01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
8400 m2 8 400,000
RAZEM 8 400,000
4.6|KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5-6 cm z m2
03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
8400 m2 8 400,000
RAZEM 8 400,000




roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem dla kanalizacji i wody

4.71 KNNR 6 0107-01 | Wyréwnanie terenu thuczniem kamiennym sortowanym zageszczanym m3
mechanicznie o gr. do 10 ¢cm - pobocza o szerokosci do 1.5 m
m3 565,000
RAZEM 565000
4.8] KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociagowych — przylacza szt.
04 Skrzynki wodociggowe uliczne
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
4.9( KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
03
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
4.10( KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkdw do znakéw szt.
08
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41 KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
03 informacyjnych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
412 KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
413 KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych [ m2
06 farbg chlorokauczukowg
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
4.14 KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
02
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
415 KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
4.16 KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw, przy wykonywaniu przytaczy ( ul. Blonie) oraz m2
02 przejsé na rynku
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
417 KNR 0-11 0316- |utozenie kostki o gr. 6 cm - chodniki m2
01
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
5. Rowy odwadniajace przy ul. Dolnej
51 Oczyszczenie rowu z namutu $rednio o gteb. 30 cm przy szer. dna 50 cm
przy nachyleniu skarp 1:1,50 na dtugosci 760,00 mb z odwozem urobku
na odl. 5 km
m3 114,30 114,30
RAZEM 114,30
5.2 Wylozenie dna i skarp ptytami betonowymi petnymi o wym. 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
m2 1 524,00 1 524,00
Razem 1 524,00
53 Przepusty drogowe w rowie odwadniajacym z rur betonowych Wipro mb 90 90
@500x2500 szt, 14x5,00+2sztx100
Razem 90




54

Murki czotowe przy przepustach drogowych z betonu —prefabrykaty 2x16
szt

w

zt

32

32

Razem

32




