ZAL NR 3 DO SIWZ

Przedmiar robot
Remont instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych oraz C.0. w pomieszczeniach
zaplecza Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Ozarowie przy ul. Stodolnej

Roboty demontazowe.

[ Lp.

Podstawa
wyceny

Opis kosztorysowy
Jednostka miary i ilodci

Cena
jednostk
owa

zt

Wartos¢ kosztorysowa

Robocizna
R’!

Materiat
,,M)S

Sprzegt
,,S L

3

4

6

Demontaz baterii natryskowej
$ciennej z natryskiem regulowanym
@ 15mm

4 szt Cl

Demontaz baterii umywalkowych
$ciennych @ 15 mm
5 szt. CJ

Demontaz zaworu odcinajacego
przek. @ 15 mm
6 szt. CJ

Demontaz uszkodzonych umywalek
fajansowych pojedynczych
5 szt. CJ

Demontaz ustgp6w fajansowych ze
sphuczka
Kpl. 5 Cl

Demontaz pisuaru fajansowego
Kpl.1 cl

Demontaz wpustow podtogowych-
kratek o @ 50 mm
Szt. 4 CJ

Demontaz podej$¢ odptywowych
@ 50 mm
521,10 cl

" Demontaz podej$¢ odplywowych
@ 100 mm
Szt.5 CJ

10

Demontaz podejs¢ czerpalnych
@ 15 mm
Szt.24 Cl

Demontaz rur stalowych
ocynkowanych zimnej wody oraz
cieptej wody uzytkowej.

@ 15-20 mm

mb38,60 (o)

12

Demontaz rur stalowych
ocynkowanych zimnej wody oraz
cieplej wody uzytkowej.

@25 mm

mb 16,50 Cl

Demontaz rur kanalizacyjnych
zeliwnych na $cianach budynku o @
50 mm

| mb 8,60 . U, 2.




14 Demontaz rur kanalizacyjnych

zeliwnych na $cianach budynku o @

100 mm

mb 12,80 CcJ
15 Demontaz rur kanalizacyjnych

zeliwnych w wykopie 0 @ 150 mm

mb2400 G
16 Demontaz grzejnika stalowego

dwuplytowego w wys. 660 mm

Kpl.1 cl
17 Demontaz zaworu grzejnikowego @

15 mm

Sat.| CJ
18 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej

O 15 mm

Szt. | e = CcJ
19 Demontaz rurociggu stalowego o

potaczeniach spawalnych na scianie

budynku @ 15 mm

mb 7,80 L Ccl
20 Demontaz rurociagu stalowego o

polaczeniach spawalnych na scianie

budynku @ 20 mm

mb 8,00 _a
21 Wykop-odkopanie rur

kanalizacyjnych wewnatrz budynku
oraz na zewngtrz w gruncie kat [11-
IVo glgbokosci do 1,5 mb rgeznie w
celu wymiany rur kanalizacyjnych
zeliwnych na rury z PCV

m3 -16,00 cJ




Roboty montazowe.

Lp.

Podstawa wyceny

Opis.“i(zﬁiwrysuwy
Jednostka miary i ilo$ci

Cena
jednostko
wa

Wartos¢ kosztorysowa

Robocizna
R

Material
n M 7>

Sprzet
‘,S!‘

3

4

5

6

Montaz ustgpow z pluczkami
typu ,kompakt” koloru
biatego z porcelany

Kpl.6 Cl

Montaz pisuaru z zaworem
splukujacym
Kpl. | CJ

[P

Montaz umywalek
pojedynczych z syfonem z
tworzywa sztucznego

Kpl. 5 Q)

Montaz postumentu
porcelanowego kolor biaty dla
umywalki

Kpl. 5 @

Montaz brodzika
natryskowego z tworzywa
900x900

Kpl. | Cl

Montaz baterii natryskowych
Sciennych z natryskiem
przesuwanym

Kpl. | Cl

Montaz baterii
umywalkowych stojacych
jednouchwytowych

s7t. 5 Cl

Montaz zaworow kulowych |

przelotowych w instalacji z
polietylen o 0 15 mm dla
ptuczek ustgpowych oraz
umywalek dla wody zimnej i
c.w.u

Szt.. 11 a

Dodatek za podejscia
doplywowe do zaworow i
bateriio @ 15 mm o
polaczeniu elastycznym

Sat.. 19 CJ

Szafka hydrantowa nascienna
z drzwiczkami
Kpl. 2 cl

hydrantowych o 25mm w
szafce
Szt.. 2 Cl

Waz hydrantowy © 25mm
poisztywny @ 23mm z

pradownica o dlugosci 20 mb.
kpl.2 o a

| Dodatek za podejscia
doplywowe 7 polictylem o6 |




32mm wcwu e 25mm do
hydrantow

Szt.2 CJ

Dodatek za podejscia
odplywowe z rur i ksztaltek
PCV o 1 10mm

Szt. 6 Cl

Dodatek za podejscia
odplywowe z rur i ksztattek
PCV o 50mm

Sa.7 cl

Montaz rur \vywié‘w_rl)}ch z
PCV e 110mm
Sz, 2 cl

Montaz czyszczakow —rewizji
zPCV o 110mm
Sz1.2 CJ

Montaz wpustu podlogowego-
kratki $cickowej o @ 50mm z
PCV

Szt. | Q

Montaz rurociggow
kanalizacyjnych z PCV oo
110mm na $cianach budynku
niemieszkalnego

mb21,00 - a

20

Montaz rurociggow
kanalizacyjnych z PCV oo
50mm na $cianach budynku
niemieszkalnego

mb8,60 c

21

2

_mb18,00 Cl

Montaz rurociggow
kanalizacyjnych z PCV oo
160mm w wykopie

‘Montaz rurociagow z
polietylem o o 20mm w
budynkach niemieszkalnych
mbleg80 CJ

Montaz rurociagow z
polietylem 0@ 25mm w
budynkach niemieszkalnych
mb23,40 Cl

24

Montaz rurociaggow z
polietylem oo 32mm w
budynkach niemieszkalnych
mbi2,00 o

Montaz |'ur0cia;g(}w- z
polietylem o @ 63mm do hydr
mb30,00 ClJ

26

Plukanie instalacji w
budynkach niemieszkalnych
mb.82.20 Cl

27

Proba szezelnoscei i cisnienia
instalacji z rur
polietylenowych

Prob1 e

28

Zasypywanie wykopow LN
kanalizacyjnych rgcznie z

ubiciem gruntu warstwami co |




20 cm grubosci pod przyszig

posadzka betonowa- obmiar z
poz. 21 robot demontazowych
m’* 16,00 cl

29

lzolacja termiczna-
cieplochronna rur wody
zimnej i c.w.u otulinami z
pianki piliuretynowej grubosci
20 mm dla rur @ 20 mm

mb 16,80 Cl

30

Izolacja termiczna-
cieplochronna rur wody
zimnej i c.w.u otulinami z
pianki piliuretynowej grubosci
20 mm dla rur o 25 mm

mb 23,40 ¢l]

lzolacja termiczna-
cieplochronna rur wody
zimnej i c.w.u otulinami z
pianki piliuretynowej grubosci
20 mm dla rur 8 32 mm

mb 12,00 CJ

32

l1zolacja termiczna-
cieplochronna rur wody
zimnej i c.w.u otulinami z
pianki piliuretynowej grubosci
20 mm dla rur 0 63 mm

mb 30,00 ClJ

33

Zawor gtowny odcinajacy
wode od czgécei uzytkowej
zaplecza o 0 50 mm kulowy w
instalacji z polictylen z
polaczeniem na dwuzlaczke
($rubunck) dla szybkicj
wymiany w przypadku
uszkodzenia

Szt. | CJ

34

tréjnikow do istniejace;
instalacji c.o z rur stalowych
cz. @ 20mm w zasilanie i
powrdt do przylaczenia nowo
projektowanych grzejnikow w
adaptowanych
pomieszczeniach

Sat.14 ¢

35

Rurociggi stalowe cz. @ 20mm
laczone przez spawanie po
$cianach budynku
niemieszkalnego

m 38,50 CJ

36

Rurociggi stalowe cz. © 15
taczone przez spawanie po
$cianach budynku
niemieszkalnego

mb28,00 Cl

37

Grzejniki stalowe dwuplytowe
typ ,.,Purmo” o wys. 600m i
diug. 1000mm

Szt.7 CJ




38

Zawory grzejnikowe z
termostatem w glowicy @15
mm

Szt.7 CJ

39

Zawor przelotowy z
pojedyncza regulacja ©15mm
na powrocie grzejnika

Szt.7 ClJ

40

41

Dodatek za rury przylaczne
©15mm do grzejnikow
stalowych ptytowych
Kpl.7 CJ

Odpowictrzniki grzejnikowe
samoczynne plywakowe
@15mm

Szt.7 @]

42

Praba szczelnosci instalacji
c.0. z rur stalowych w
budynku niemieszkalnym
mb66,50 cJ

3

Proba instalacji c.0. na goraco
z dokonaniem regulacji
przeplywu czynnika
grzejnego przez grzejniki
Szt.7 CJ




Przedmiar na wykonanie rob6t remontowych — wymiana $cianek dzialowych z cegly gr.

Y2 cegly oraz posadzek na zapleczu Sali Widowiskowej.

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis kosztorysowy
Jednostka miary i iloci

Cena
jednostkowa
zt

Wartos¢ kosztorysowa

Robociz
na
!}R i

Materiat
M

Sprzet
s

3

4

5

6

7

Rozbidrka $cianek z cegiet o gr. 14
cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej

[23,80 + 2,00 +(1,50x2)+ (3,60x8)
(1,30x2)+1,25+(1,00x4)]x 2,70=
176,71 m*

[B¥]

Rozbidrka kominow z cegly
ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej

(0,64 x 0,38 x 2,70)+0,90 x 0,38 x
2,70) + (1,16x0,38x2.70)3=5, 1 5m’

Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni do 1,0m?
(drzwi) 18 szt.

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni 2,00 m*
(drzwi) (1,47x2,08)4=12,23m’ (4sz1)

Wykucie z muru oscieznic
drewnianych okien o pow. do 2,00 m’
(1,12x0,45)x10 szt. +(1,12 x 1,25)x 2
szt + (1,12x1,70)x8szt= 23,07 m* -
20 szt

Zerwanie posadzki z plytek PCW
(23,80){5,85)439,23_{11_{_

Rozebranie wykladziny s’;cfénnej z
plytek
(1.30+3.60)2x2,00+(1,25+3,60)2x2,00
+(2,70+3,60)2x2,004(2,40+3,60)x2,00
+(1,00x2,00)x6=100,20m’

Rozebranie posadzki z plytek na
zaprawie cementowej
(1,30x3,60)+(1,25x3,60)+(2,70x3,60)+
(2,40x3,60)=27,54m’

Rozbidrka elementow betonowych
niezbrojonych- podloza i posadzki o
grubosci ponad 15 cm
23,80x5,85x0,30=41,77m’

Wywoz gruzu z rozbiorki scian,
podlozy i posadzek z poz.1,2.6,7,8,9
(176,71x0,15)+5,15+(139,23x0,01)+(1
00,20x0,02)+(27,54x0,02)+41,77=77.3
7m’

Ciagnikami kolowymi z przyczepami
na odl. Ikm przy recznym zaladunku

Usunigcie gruzu z parteru budynku
Obm.jw.=77,37m’

Zasypywanie wykopow wewnatrz




budynku- podsypka cementowo-
piaskowa gr.5cm wykonanie reczne
139,23m’

Profilowanie i zaggszczanie podloza
pod posadzki wykonywane rgcznie w
ar. katlll

139,23 m’

Betonowanie podioza pod posadzka
zbrojong betonem B-20
23,80x5,85xx0,25=34,80m’

Izolacja poziomowa posadzki
przeciwwilgociowa folii polietylenowej
23,80x5,85=139,23m’

Izolacje cieplne poziome posadzki z
plyt styropianowych gr. 5em
139.23m’

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej M7 gr. S5em
zatarte na gladko

139.23 m’

Przygotowanie i montaz zbrojenia
podrozy (poz. 14) ze stali Zebrowanej
ze $rednicy 10mm-siatka 20x20 cm
[(119x5,85)+(29x23,80)]x0,617=855kg

Scianki dzialowe z cegiel dziurawek
er.1/2 cegly pojedynczych na zaprawie
cementowo wapiennej obm jak w
poz.1= 176,71 mz-otwor;f drzwiowe
(2,00x0,80)x18=28 80m

=174,91m’

20

Kominy w budynku z cegiel
budowlanych pelnych
wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2
cegly na zaprawie cementowo
wapiennej 0,64x038x5=1,22m"

21

Licowanie $cian plytkami szkliwowymi
o wymiarach 20x20cm mocowanych na
klej
(1,10+0,90)x2x2,00-+(1,30+1,30)x2x2,
00+(3,60+1,25)x2x2.00+(1,20+0,90)x2
-(0,80x2,00)x4=46.20m’___

22

Tynki wewnetrzne $cian cementowo-
wapienne kat.[ll
147.91x2=295,82m"

23

Posadzki z plytek ,,gl’cs"‘—u'k'ladanc na
klej o wym. 30x30cm
(1,10x0,90)+(1,30x1,30)+(3,60x1,25)+
(1,20+0,90)x2+(2,20x1,30)=12,20m’

24

Posadzki z wyktadzin rulowanych
Gamrat ,Specjal " o gr. 2mm
139,23-12,20=127,03m’

25

Montaz okien z profili PCW o pow,
0,60m*
(1,12x0.45)x 1 0s21=5,04m’

26

Montaz okien z profili PCW o pow. do
1,.50m’
(1,12x1,25)x2s2t.=2,80m>

27

Montaz okien z profili PCW o pow. do




2,00m’
(1,12x1,70)x8s21=15,23m’

28

Drzwi aluminiowe przemykowe
zewnetrzne oszklone pélpelne
(1.47x2,08)x4+(1,10x2,08)=14,52m’

29

Oscieznice stalowe FD1 do drzwi
wewnetrznych
18 szt.

30

Skrzydla drzwiowe plytowe z szybg
fabrycznie wykonczone (90)
10 szt.

Skrzydta drzwiowe plytowe z szybg
fabrycznie wykonczone (80)
5 szt

Wykonanie z muru podokiennikow
betonowych
(1,12x10)+(1,12x2)+(1,12x8)=22,40mb

33

Montaz podokiennikow wewnetrznych
o szerokosci do 50 cm z
konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym 22,40 m

34

Malowanie farba emulsyjna tynkow
wewngtrznych dwukrotnie
(295,82-46,20)+139,23=388,85

35

Daszki aluminiowe nad drzwiami
zewngtrznymi

2
2,00m"”

36

pododeskowe i kotwice z betonu-B-20
wraz ze Scianami wsporczymi
(3,40x1.20)x0,20+(1,20x1,80)x0,20x2=
1,68 m'

Zbrojenie schoddw stalowych ér. 10
mm zebrowe
[(3,40x13)+(1,20x17)]x0,617=40,00 kg

38

Oktadziny schodow z plytek ,,gres” o
wym. 30x30cm ukiadanych na klej
(3,40x1,20)+(1,20x0,15)x8+
(3,40x0,20)=6,20 m*

39

Rozebranie posadzek # deszczulek z
oderwaniem listew przysciennych
14,25x2,70=38,47 m’

40

Zaprawa samopoziomujaca
anhydrytowa Atlas SAM 200
zespolony grubosci 25mm
14,25x2,70=38 47 m’

41

Posadzka z wyktadziny PCW
obiektowych-Gamrat ,,Specjal 8” o gr.
2,00mm

14,25x2.70-38.47 m’




GOK Ozar6w przedmiar Przedmiar - instalacje elektryczne

Lp.| Podst Opls | wyliczenia [ }m. | Poszcz Razem |
1 ) Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 rszt
1 szt 1.000|
RAZEM 1.000
2 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- ofw.
pach z cegly
B otw. 6.000;
= RAZEM 6.000;
3 = Przebijanie otworéw $r. 256 mm o diugosci do 1/2 ceg. W §cianach lub stro-  lotw.
[pach z cegly
38 tw. 38.000;
RAZEM 38.000
4 Wykucie bruzd dia rur RS47 w cegle
127 27.000|
RAZEM 27.000|
Rury winidurowe o r.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podio- m
izu innym niz beton .
27 27.000
RAZEM 27.000
6, Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur
135 135.000
RAZEM 135.000;
7 Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w m
tynku betonowym
280 Im 280.000|
RAZEM 280.000
Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane wm
tynku betonowym
320 m 320.000!
RAZEM 320.0
9 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworow w podioiu ceglanym
140 140.000
RAZEM 140.000;
10 uszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o &r.do 60 mm szt.
E_u ‘a_zt 40.000
RAZEM 40.000
1] i uszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o sr.do 60 mm :
t 40.000
RAZEM 40.000|
12 Puszki instalacyjne podtynkowe o §r.do 80 mm o 4 wylotach szt. E
601 : 60.000
| RAZEM 60.000!
13 t aczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej i
14
14.000
14 leaczniki | przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
20 20.000
RAZEM 20.00
15[ Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe padwéjne o obcigzalnosci do 10 A | przekroju przewodGw do
2.5 mm2
40 zt. 40.000
RAZEM 40.000{
16/ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
1 1.000!
RAZEM 1.000
17 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Wyl p.poz
1
18 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
16
19 Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
zt. 4.




GOK Odartw praedmias KSIAZHA PREEDMIAROW
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GOK Ozar6w przedmiar inst. alarm

Ksiazka przedmiarow

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
33

33.000

RAZEM

33.000

Rury winidurowe o sr. do 28 mm ukladane
p.t. w gotowych bruzdach w betonie
33

33.000

RAZEM

33.000

Przewody izolowane jednozylowe o
przekroju 2.mm2 wciagane do rur
320

320.000

RAZEM

320.000

Montaz czujki ruchu- pasywna
podczerwieni
12

Szt.

12.000

RAZEM

12.000

Montaz elementéw obstugowych-
klawiatura szyfrowa
1

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

Montaz kompaktowej centrali alarmowej do
16 linii dozorowych
1

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

Montaz sygnalizatoraoptyczno-
akustycznego zewnetrznego bez zasilania
awaryjnego

1

Szt.

RAZEM

1.000

Montaz sygnalizatora akustycznego
wewnetrznego lub zewngtrznego
1

Szt

1.000

RAZEM

1.000

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego — do
25 krokéw programowych (instrukeji)

0

n-g

0.000

RAZEM

0.000

Praca prdbna i testowanie systemu
alarmowego do 24 elementéw liniowych
0

Sat.

0.000

RAZEM

0.000






