lasocin PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 bruk
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm
32.5*0.4*0.15 m3 1.950
RAZEM 1.950
2|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-01 petnione zaprawg cementowg
(12.5+15.6)*2 m 56.200
RAZEM 56.200
4/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
56.2*0.5 m?2 28.100
RAZEM 28.100
2 schody
5|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.2|0403-01
3*1.5*0.8 m3 bet. 3.600
RAZEM 3.600
6/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2|0301-03 V)
3*1.2*1.4 m3 5.040
RAZEM 5.040
7|KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-09
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
8|KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.2|1121-05 ng
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.2{1207-02 0 masie do 10 kg - stal kwasoodporna
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2|0511-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3 stolarka
11|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.3/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2.3*1.5*10 m?2 34.500
1.5%1.2*6 m?2 10.800
1.5*0.3*4 m?2 1.800
1.2*3 m?2 3.600
1.2*1.2*2 m?2 2.880
1.5*1.5%*4 m?2 9.000
RAZEM 62.580
12|aw wymiana podokiennikéw betonowych na konglomerat marmurowy m?2
d.3
19.6 m?2 19.600
RAZEM 19.600
13|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe balkonowe oszklone na bu- |m?2
d.3|/0931-07 dowie
2.1*1.1*3 m?2 6.930
RAZEM 6.930
14|KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.3|1205-01
3.5*3.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
4 ELEWACJA
15/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.4|2608-05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.4/0601-01 pilastrach
438.15 m?2 438.150
RAZEM 438.150
17|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja m2
d.4/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
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(12+15.1)*2*9 m2 487.800
-2.3*1.5*10 m?2 -34.500
-1.2*3 m2 -3.600
-3.5*3.3 m?2 -11.550
RAZEM 438.150
18|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z ceglyptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.4|2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - silikat gr 10 cm kolory 50%jasne , 50% Il grupa
nasycone
438.15 m?2 438.150
RAZEM 438.150
19|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw piyta- |m?2
d.4/2610-08 mi styropianowymi metodg lekkg-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
7.32+(3.5*3*0.12) m?2 8.580
RAZEM 8.580
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz |m
d.4/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
9*4+(12+15.1)*2 m 90.200
RAZEM 90.200
21/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
10*1.5*0.35+6*1.2*0.35 m2 7.770
12 m?2 12.000
RAZEM 19.770
22|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m?2
d.4/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
(12+15.1)*2*0.6 m?2 32.520
RAZEM 32.520
23/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
16.113 m?2 16.113
RAZEM 16.113
24|aw Montaz demontaz , dzierzawa rusztowan budynek wysokosci 9,5 m rzut 14,5 x |kpl
d.4 11,7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|aw Wykonanie szyldu z napisem OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W LASOCI- |szt
d.4 NIE wraz z elementem graficznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 dach
26| KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.5|0545-02
12*16.5 m?2 198.000
RAZEM 198.000
27 /KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
31 m 31.000
RAZEM 31.000
28/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0535-06
9*4 m 36.000
RAZEM 36.000
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
12*16.5*2 m?2 396.000
RAZEM 396.000
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
12*16.5 m?2 198.000
RAZEM 198.000
31/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.5/202 0421-01
12*16.5 m?2 198.000
RAZEM 198.000
32/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowanga-trapezowa powlekana o m2
d.5|202 0529-02 |pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
12*16.5 m?2 198.000
RAZEM 198.000
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33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - ptokragte o $r. 150 mm m
d.5/0524-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o §r. 110 mm m
d.5|0531-04
36 m 36.000
RAZEM 36.000
35/AW Wykonanie konstrukcji stalowej oraz pokrycia z poliweglanu zadaszenie nad szt
d.5 wejsciem 3,5*1,5 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 SLUSARKA + INNE ELEMENTY
36 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.6/1306-01 Swietlikow statowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37 /KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.6/1219-08
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 odgroméwa
38/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni-|m
d.7/0601-01 kach obsadzanych
92 m 92.000
RAZEM 92.000
39|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.7|0605-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
40/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.7|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewod6éw wyréwnawczych z  |szt.
d.7|0611-11 preta o §r.do 10 mm na dachu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po-|szt.
d.7/0612-06 taczenie pret-ptaskownik
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.7/0612-01 czych montowane na dachu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.7|1304-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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