Przedmiar robét

Lp. | Pod. Opis rabot J/m Tlosé
wyceny
1. | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa Km 0,659
0119-0300 | drog w terenie réwninnym
2 Wykopy wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu m? 85,61
© | KNR2-01 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km. Grunt
0201-0500
kat. II1
(210 * 0,40 * 0,25)*2 + (250 * 0,30 * 0,20)*2 +
(195 * 0,25 * 0,15)*2
5 2767,8
3. | KNNR-6 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne | ™
0103-0300 | nawierzchni przy uZyciu rowniarki samojezdnej i walca
659 * 4,20
4 | kKnnR-6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym m® 405,28
0107-0200 | sortowanym grubos¢ warstwy po zaggszczeniu srednio 15cm.
659 *4,10* 0,15
5 | KNNR-6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I1 m? 2636
Bafa=0103 grubo$§¢ warstwy wiazacej po zaggszezeniu 4cm. Transport
mieszanki samochodami samowyladowczymi.
659 * 4,00
2
6. | KNNR-6 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych standard 11 m 2636
03090103 gruboi¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3cm., transport
mieszanki samochodami samowyladowczymi
659 * 4,0
7. | KNR2Z-01 Rozplantowanie rgcme ziemi wydobytej z wykopulezacej m’ 59
0415-200 wzdtuz krawedzi jezdni.
2(659 * 0,30 * 0,15)
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