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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE (STWO)
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét dla instalacji elektrycznej zasilajgcej winde w budynku
Urzedu Gminy w Ozarowie.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla robét
objetych szczego6towg specyfikacja techniczna.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJ ACY / PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robdét,
bedgca wiascicielem i/lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba
wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robo6t i odbioru robot
oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.4.4AMATERIALY
Wszelkie tworzywa i urzgdzenia niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO $C
Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT
Uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.8.REKULTYWACJA
Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.9.8LEPY KOSZTORYS
Wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10.TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu wykonywania pracy.
1.4.11.ZADANIE BUDOWLANE
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -uzytkowych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo
wszelkich czynnoséci na terenie wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu
rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora..



1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru ostatecznego robat.

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym

podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego: wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje

projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang

przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca

opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w

choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,kontraktowych warunkach

ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac blteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ wykonanych instalaciji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzeh
lub ucigzliwos¢ dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych oraz srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez swéj personel.

1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0CHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11.ROWNOWASNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem



zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela
Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t,zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie

zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.

6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Dopuszczone do uzycia mogg zostacé tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,



— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.3.DOKUMENTY BUDOWY

6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcedo i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— data zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.3.2.KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementdw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika

projektu i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT



7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.ZASADY OKRE SLENIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

7.3.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi ha karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlegac

nastepujagcym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t znikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inwestor / Zamawiajgcy ustali z wykonawcg sposéb i rodzaj dokonywanych odbioréw.
8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robat.

8.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.



W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiPZJ,

— protokoty z pomiaréw wykonanych robaét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymienionych
ryczatltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegodlnione w
kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z

2006 r nr 156 poz. 1118). Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138,
po0z.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.
690 (wraz z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t elektrycznych zasilajgcych winde w budynku Urzedu Gminy w
Ozarowie.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem:

- rozbudowa tablicy gtéwnej

- wykonanie wiz do tablicy sterowniczej windy TS

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obejmujg wykonanie instalacji w pomieszczeniach.
Wykonywane beda nastepujace roboty :

- rozbudowa rozdzielni
- ukfadanie listew i przewoddéw
- wykonanie instalacji potgczeh wyréwnawczych i ochrony od porazen

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i STWO. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ roboét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST WO. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6ot wedtug zasad niniejszej specyfikacji SST sa:
- Rozdzielnie bezpiecznikowe
- Oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny, aparatura, elementy systeméw, kable,
przewody, elementy odgromowe i uziemiajgce
oraz inne materialy instalacyjne uszczegotowione w punkcie 5.2.3.

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie



odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrocic¢
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu roboét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do
wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych winny byé¢
wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- zuraw samochodowy do 4t

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzedzia

- rusztowania

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdéw diugich nalezy stosowac
przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzaiki na tabliczce bebna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdbw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciggnik kotowy o mocy 50-63kW,

- Samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- Samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Potaczenia elektryczne przewoddw

- Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny byé¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.



- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

- Potgczenia nalezy wykona¢ przez spawanie, $ruby, szybkozigczki lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie
taczy¢ przez spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomocag
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

- Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow sSrubowych;
oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od s$rednicy gwintu nalezy wyginaé w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podigczania pod Srube z koncéwka kablowg, koncowke taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwkg kablowa.

- Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koAcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki. Zakonczenia koncéwka
kablowg podtaczane pod Srube; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejkg (kohcdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkr ety w pot gczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg diugo$é, aby po skreceniu
potgczenia wystawaly, co najmniej na wysoko$¢ 2 + 6 zwojéw. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli wysokos¢ sruby bedzie wystawata poza
nakretke ok. 2 + 3mm.

5.1.4. Polaczenia z bezpiecznikami, oprawami o $wietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢é z szyng gniazda
(Srubg stykowsg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod
neutralny lub z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prowadzenie i monta z instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w rurach
instalacyjnych, kanatach instalacyjnych i korytkach kablowych.
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
- ustali¢ przebieg trasy i wykonac otwory do mocowania uchwytéw,
- przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
- zamocowac rurki do sciany za pomoca uchwytoéw otwartych lub zamknietych z
uwzglednieniem tgcznikow,
- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
- dokonac koniecznych potgczen przewoddw z osprzetem.
Dla instalacji elektrycznych w korytkach nalezy;
- wyznaczy¢ trase korytek zwracajgc uwage na odlegtosci zamocowania konstrukciji
wsporczych,
- konstrukcje wsporcze montowac bezposrednio do podtoza kotkami kotwigcymi,
- mocowac korytka do konstrukcji za pomocg srub przelotowych,
- tgczy¢ korytka za pomocg tgcznikow,
- przewody w ciggach poziomych uktada¢ luzno zas w pionowych tgczyé przy pomocy
objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze



Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatéw i przewodoéw odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywa¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyé¢ te
urzadzenia i aparaty.

5.1.7. Monta z urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprz  etu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania kanatéw
kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych i konstrukciji.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzgdzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtéwnych i podigczenia szyn do aparatow nie powinny powodowacé
niedopuszczalnych naciggow i naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory.

Dla podtagczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokagtnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.1.8. Proby monta zowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzgdzen.

5.2. Wytyczne szczegdbtowe wykonania robét elektrycz nych

5.2.1. Ogdlna charakterystyka

Zasilanie

Wszystkie urzgdzenia windy sg zasilane z tablicy sterujgcej TS. Tablica ta wchodzi w
skiad dostawy windy i dostarcza jg producent urzadzenia. Tablica TS zasila silnik windy,
sterowanie, oSwietlenie kabiny i oswietlenie szybu.
Zasilanie tablicy TS zaprojektowano z tablicy gtownej budynku TG. Poniewaz w tablicy TG nie
ma wystarczajgcej ilosci miejsca dla projektowanych aparatéw, zaprojektowano rozbudowsg
tablicy TG. Przy tablicy TG nalezy zainstalowa¢ skrzynke izolacyjna, przemystowg z
przezroczystg pokrywg (oznaczona jako Ww). W skrzynce zalezy zainstalowac roztgcznik
izolacyjny, wytgcznik nadmiarowopradowy typu S303C-32A oraz wytgcznik réznicowopradowy
typu P304-40A-300mA. Dzwignie rozlgcznika izolacyjnego nalezy wyprowadzi¢ przez obudowe
skrzynki. Ze skrzynki Ww nalezy wyprowadzic¢ linie zasilajgcg przewodami 5xLgY10. Przewody
nalezy uktadac¢ w listwie na tynku.
Podtgczenia z tablicg sterujgcag nalezy dokonaé¢ wg dokumentaciji technicznej urzadzenia.

Wytacznik gtowny
Tablice TS nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtéwnego budynku. Zabezpiecza to przed
przedwczesnym wylgczeniem zasilania windy i uwiezieniem w niej osob.

Instalacja ppo z

W budynku nie jest wykonana instalacja sygnalizacji pozarowej. W przypadku wykonania
instalacji nalezy sygnat alarmowy doprowadzi¢ do tablicy TS. W przypadku alarmu pozarowego
winda automatycznie zjedzie na parter, otworzy drzwi i pozostanie tam do odwotania alarmu.

Instalacje elektryczne windy
Producent windy dostarcza urzgdzenie z kompletng instalacjg elektryczng. Winda posiada
instalacje sterownicze, sitowe, oswietlenie kabiny i szybu windowego.

Alarmowanie o awarii
Nie ma potrzeby doprowadzania do tablicy sterujgcej dzwigu przewoddw telefonicznych
poniewaz kabina zostanie wyposazona w modut GSM do komunikacji z serwisem.



Potaczenia wyrébwnawcze

Nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Do gtownej szyny wyrOwnawczej
budynku podtgczy¢ metalowg konstrukcje windy. Potgczenie wykonaé przewodem LgY10.
Konstrukcje windy potaczy¢ z innymi uziemionymi konstrukcjami, rurociagami i instalacjami.

Ochrona od pora zen.

Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie wytgczenie zasilania.
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej zabezpieczajg wytgczniki instalacyjne typu S301 o
ch-ce typu B oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki r6znicowo-pragdowe
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg
normy PN-IEC 60364.
W obwodzie zasilajgcym podnosnik nalezy zainstalowa¢ wytgcznik ro6znicowoprgdowy typu
P304 I,= 30mA.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

5.2.2. Specyfikacje zbiorcze
Oprawy, osprzet elektryczny i materialy instalacyjne. Kable, przewody, elementy odgromowo-
uziemiajgce i osprzet drobny.- wg odpowiednich rysunkéw dokumentacji

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO. ,Wymagania ogolne”. Wszystkie
elementy robo6t instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od

porazen.

6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

- Sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
- Prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych.
- Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomonta _Zowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonag:
- Préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolaciji.

- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

- Zgodnosci faz u odbiorcow.

- Pomiary rezystancji uziomow i napieé¢ razenia.

- Skutecznosci ochrony od porazen.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1- fazowych nn.
- Badanie linii kablowych n.n.

- Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizaciji.

- Badanie linii sterowniczych.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO.

7. OBMIAR ROBOT



OgodIne zasady obmiaru rob6t podano w STWO. ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru jest
kpl -komplet rob6t elektrycznych obiektu wedtug w/iw specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWO. ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze robdt
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,
» Dziennik Budowy,
» Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
+ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
» Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robat,
* Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
» Protokoly badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
* Protokot pomiaréw rezystancji uziemien,
« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,
» Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
» Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWO. ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Ptatno sci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacijg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3. i

szczegOlowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej i

wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzgdzen technologicznych (te
elementy beda uwzglednione w cenie urzgdzen technologicznych),

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podtgczenia urzgdzen,

- przygotowanie podioza, uchwytéw itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje,

- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentow, zalewanie $rub fundamentowych,

wykonanie otworoéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kablii przewoddéw

lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbednych

przepustow i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych,

- wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podtgczenie koncowek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile

jest konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- Wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncéwek przewodow,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,



- spawanie dodatkowych kroccow i kotnierzy, rurek, zaworow ztgczek redukcyjnych, tacznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikéw, przetwornikOw z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wtasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolaciji i ciggtosci
zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncow do
zaciskow,

- sprawdzenie przewoddw sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkdw,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skuteczno$ci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/E-02035  Oswietlenia elektryczne obiektow energetycznych.
PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-78/E-02560  Osprzet urzadzen piorunochronnych
PN-EN-62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢
do sieci prgdu przemiennego
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w
ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
PN-91 /M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-86/E-08120  Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczgce
bezpieczenstwa.
PN-85/M-42057  Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.
PN-82/M-42017  Urzgdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogoélne
wymagania i badania.
PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.
PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o bezposrednim
dziataniu ciggtym. Wymagania i badania.
PN-86/M-42056  Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o dziataniu
niecigglym. Wymagania i badania.
PN-84/M-42066  Automatyka i pomiary przemystowe. Zawory elektromagnetyczne.
Ogolne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badan petnych.
PN-81/M-42009  Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzgdzen. Ogolne wymagania.
BN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z



PN-74/C-89200

PN-82/E-01003
PN-88/E-01100

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana
Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).

taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogolne. Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany

PN-88/E-02000
PN-89/E-05012

PN-90/E-05023
PN-90/E-05025
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

Napiecia znamionowe.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobér silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie. Ogélne wymagania i odbiér techniczny.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
Obliczanie skutkéw praddéw zwarciowych.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce

zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy

ogolne.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wylgczniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-86/E-06291

PN-89/E-06292

Zaciski gwintowe do tgczenia przewodéw o przekroju do 120 mm? w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

Montaz urzagdzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.

Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogdlne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/E-08106
PN-85/E-08112

PN-72/E-08113

PN-72/E-08114

PN-87/E-90050

PN-91/E-90100

PN-90/E-93003
PN-76/E-93050

Wymiary czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ
nr 1-2/79, poz. 3).
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z
nadcisnieniem. Wymagania i badania.
Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Urzgdzenia z ostong
piaskowg. Ogoélne wymagania i badania.
Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Urzgdzenia z ostong
olejowa. Ogolne wymagania i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do ukfadania
na stale. Ogdélne wymagania i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikow ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.
Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.
taczniki do urzadzen i aparatow na napiecie do 500 V i prgdy do
63 A. Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napiecie do 1000 V i prady znamionowe
do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

Gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do
200 A. Gtowki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe
do 200 A. Wkiadki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-



pradowe.

PN-85/E-93150  taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogdblne wymagania i badania.

PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania i badania.

PN-88/E-93250  Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
do 600 V do instalacji przemystowych. Ogélne wymagania i badania.

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer

premises

-PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1.
Wymagania ogolne

-PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego;

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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