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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE  (STWO)

1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dla instalacji elektrycznej zasilającej windę w budynku 
Urzędu Gminy w Ożarowie.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
objętych szczegółową specyfikacją techniczną.
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY / PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
Inwestor / Zamawiający - osoba lub instytucja finansująca wykonanie robót,
będąca właścicielem i/lub użytkownikiem obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba
wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kontrolowania przebiegu robót i odbioru robót 
oraz pełnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.4.4.MATERIAŁY
Wszelkie tworzywa i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO ŚĆ
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT
Uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.8.REKULTYWACJA
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.9.ŚLEPY KOSZTORYS
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.10.TEREN BUDOWY
Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy.
1.4.11.ZADANIE BUDOWLANE
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -użytkowych.
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte przy prowadzeniu
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora..



1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego  mu placu budowy do 
chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną
przekazane Wykonawcy,
– Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „kontraktowych warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który 
podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy instalacji i
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwość dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych oraz środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.5.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 



dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez swój personel.
1.5.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym do dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.11.RÓWNOWAŚNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia.
2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem 



zachowania identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materiałach 
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiającego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela 
Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.2.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewnić wykonanie
zadania zgodnie z umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST a także w normach i wytycznych.
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia pomiarowo – kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Dopuszczone do użycia mogą zostać tylko te materiały, które posiadają:
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,



– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po 
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
– uwagi i polecenia Inwestora,
– data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  klimatycznymi,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.3.2.KSIĄŻKA OBMIARÓW
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.3.3.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:
– protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoły odbioru robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencję na budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika
projektu i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.OBMIAR ROBÓT



7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.
7.2.ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
7.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać
następującym etapom odbioru:
– odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiający ustali z wykonawcą sposób i rodzaj dokonywanych odbiorów.
8.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.



W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),
– dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
– deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
SST i PZJ,
– protokoły z pomiarów wykonanych robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1.USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymienionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w
kosztorysie.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118). Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138,
poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.
690 (wraz z późniejszymi zmianami).
      



                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych  zasilających  windę  w  budynku  Urzędu  Gminy  w
Ożarowie.
Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem:
- rozbudowa tablicy głównej
- wykonanie wlz do tablicy sterowniczej windy TS
- ochrona przeciwporażeniowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót   objętych   SST  
Ustalenia  zawarte w niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  dotyczą  prowadzenia
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja  projektową,
opisami  technicznymi,  rysunkami  i  obejmują  wykonanie  instalacji  w  pomieszczeniach.
Wykonywane będą następujące roboty :

-     rozbudowa rozdzielni
- układanie listew i przewodów 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWO. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za  zgodność  robót  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji SST są: 

- Rozdzielnie bezpiecznikowe
- Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, aparatura, elementy systemów,  kable,

przewody, elementy odgromowe i uziemiające
  oraz inne materiały instalacyjne uszczegółowione w punkcie 5.2.3.

Materiały  do  wykonania  w/w  robót  elektrycznych  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych,
a w razie potrzeby umożliwiać  utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Place  i  magazyny  zamknięte  do  składowania  materiałów,  urządzeń  i  maszyn  (sprzętu
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie



odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.
W  czasie  transportu  i  składowania  końce  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable,
urządzenia  prefabrykowane  itp., należy  dostarczać  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZĘT

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.
Roboty  elektroenergetyczne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez  Inżyniera.  Przy  mechanicznym wykonywaniu  robót
Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do
wykonania tego typu robót.
Roboty  ziemne  wykonywane  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych  winny  być
wykonywane ręcznie.
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- żuraw samochodowy do 4t
- spawarka elektryczna transformatorowa
- elektronarzędzia
- rusztowania

4. TRANSPORT

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować
przyczepy  dłużycowe,  a  materiały  wysokie  należy  zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed
przewróceniem oraz przesuwaniem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać
transportu  kabli  w  temperaturze  niższej  od  -15°C.  W  czasie  transportu  i  przechowywania
materiałów  elektroenergetycznych  należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.
W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  i
urządzeń  rozdzielczych  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórców,  a  w  szczególności:
transportowane  urządzenia  zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.
W  czasie  transportu  końce  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.
Środki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciągnik kołowy o mocy 50-63kW,
- Samochód dostawczy do 0,9 tony,
- Samochód skrzyniowy do 5 ton,
- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,
- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów

-  Powierzchnie  stykających  się  elementów  torów  prądowych  oraz  przekładek  i  podkładek
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.



- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub
galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

-  Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
-  Połączenia  należy  wykonać  przez  spawanie,  śruby,  szybkozłączki  lub  w  inny  sposób

określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się
łączyć przez spawanie.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być  pokryte galwanicznie warstwą  metaliczną
połączenie  przewidziane  do  umieszczenia  w  ziemi  zaleca  się  wykonywać  za  pomocą
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów
- Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste,  nie  wymagające  obróbki  po  zdjęciu  izolacji,  przyłączane  do  zacisków  śrubowych;
oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę  lub wkręt;  oczko o średnicy wewnętrznej
większej  ok.  0,5  mm od średnicy  gwintu  należy  wyginać  w  prawo;  sprasowane  końce żył
przystosowane  do  podłączania  pod  śrubę  z  końcówką  kablową,  końcówkę  łączy  się  z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową.
- Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku,
gdy  zaciski  nie  pozwalają  na  zastosowanie  końcówki  lub  tulejki.  Zakończenia  końcówką
kablową  podłączane  pod  śrubę;  końcówkę  montuje  się  przez  prasowanie,  lutowanie,  lub
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

5.1.3. Śruby i wkr ęty w poł ączeniach
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu
połączenia  wystawały,  co  najmniej  na  wysokość  2  ÷  6  zwojów.  Nie  dotyczy  to  śrub
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza
nakrętkę ok. 2 ÷ 3mm.
 
5.1.4. Połączenia z bezpiecznikami, oprawami o świetleniowymi itp.
W gniazdach bezpiecznikowych  przewód doprowadzający należy połączyć  z  szyną  gniazda
(śrubą  stykową),  a  przewód  zabezpieczany  z  gwintem.  W  oprawach  oświetleniowych  i
podobnym osprzęcie przewód fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód
neutralny lub z gwintem (oprawką).

5.1.5. Prowadzenie i monta ż instalacji w budynkach
Instalacje  elektryczne  w  pomieszczeniach  prowadzić  na  uchwytach  kablowych,  w  rurach
instalacyjnych, kanałach instalacyjnych i korytkach kablowych. 
Dla instalacji elektrycznych w rurach należy:

- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów,
- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami,
- zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych lub zamkniętych z 

uwzględnieniem łączników,
- do wnętrza rur wprowadzić przewody,
- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem.

Dla instalacji elektrycznych w korytkach należy;
- wyznaczyć trasę korytek zwracając uwagę na odległości zamocowania konstrukcji 

wsporczych,
- konstrukcje wsporcze montować bezpośrednio do podłoża kołkami kotwiącymi, 
- mocować korytka do konstrukcji za pomocą śrub przelotowych,
- łączyć korytka za pomocą łączników,
- przewody w ciągach poziomych układać luźno zaś w pionowych łączyć przy pomocy

objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze



Prace  spawalnicze  należy  prowadzić  tak,  aby  nie  zanieczyścić  elementów  izolacyjnych,
aparatów i  przewodów odpryskami roztopionego metalu. Należy je wykonywać  w odległości
bezpiecznej  od  aparatów  i  urządzeń  zawierających  olej  lub  odpowiednio  zabezpieczyć  te
urządzenia i aparaty.

5.1.7. Monta ż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprz ętu
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielni należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów
kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych i konstrukcji.
Montaż  urządzeń  rozdzielczych  przeprowadzić  należy  zgodnie  z  odpowiednimi  instrukcjami
montażu tych urządzeń.
Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.
Odgałęzienia  od  szyn  głównych  i  podłączenia  szyn  do  aparatów  nie  powinny  powodować
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.
W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory.
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z
łbem sześciokątnym.
Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

5.1.8. Próby monta żowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany
jest  do  przeprowadzenia  tzw.  prób  montażowych,  tj.  technicznego  sprawdzenia  jakości
wykonanych  robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów  i  próbnym  uruchomieniem
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń.

5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycz nych 

5.2.1. Ogólna charakterystyka

Zasi lanie
Wszystkie urządzenia windy są zasilane z tablicy sterującej TS. Tablica ta  wchodzi w 

skład dostawy windy i dostarcza ją producent urządzenia. Tablica TS zasila silnik windy, 
sterowanie, oświetlenie kabiny i oświetlenie szybu. 
Zasilanie tablicy TS zaprojektowano z tablicy głównej budynku TG. Ponieważ w tablicy TG nie 
ma wystarczającej ilości miejsca dla projektowanych aparatów, zaprojektowano rozbudową 
tablicy TG. Przy tablicy TG należy zainstalować skrzynkę izolacyjną, przemysłową z 
przeźroczystą pokrywą (oznaczona jako Ww). W skrzynce zależy zainstalować rozłącznik 
izolacyjny, wyłącznik nadmiarowopradowy typu S303C-32A oraz  wyłącznik różnicowopradowy 
typu P304-40A-300mA.  Dźwignię rozłącznika izolacyjnego należy wyprowadzić przez obudowę 
skrzynki. Ze skrzynki Ww  należy wyprowadzić linię zasilającą  przewodami 5xLgY10. Przewody
należy układać w listwie na tynku. 
Podłączenia z tablicą sterującą należy dokonać wg dokumentacji technicznej urządzenia.  

Wył ącznik główny
Tablicę TS należy zasilić sprzed wyłącznika głównego budynku. Zabezpiecza to przed 
przedwczesnym wyłączeniem zasilania windy i uwięzieniem w niej osób. 

 
Instalacja ppo ż
W budynku nie jest wykonana instalacja sygnalizacji pożarowej. W przypadku wykonania 
instalacji należy sygnał alarmowy doprowadzić do tablicy TS. W przypadku alarmu pożarowego
winda automatycznie zjedzie na parter, otworzy drzwi i pozostanie tam do odwołania alarmu. 

Instalacje elektryczne windy
Producent windy dostarcza urządzenie z kompletną instalacją elektryczną. Winda posiada 
instalacje sterownicze, siłowe, oświetlenie kabiny i szybu windowego. 

 Alarmowanie o awari i
Nie ma potrzeby doprowadzania do tablicy sterującej dźwigu przewodów telefonicznych 
ponieważ kabina zostanie wyposażona w moduł GSM do komunikacji z serwisem. 

  



 Poł ączenia wyrównawcze
Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Do głównej szyny  wyrównawczej 
budynku podłączyć metalową konstrukcję windy. Połączenie wykonać przewodem LgY10. 
Konstrukcję windy połączyć z innymi uziemionymi konstrukcjami, rurociagami i instalacjami.     

 Ochrona od pora żeń .
Obowiązującym systemem ochrony przeciwporażeniowej jest szybkie wyłączenie zasilania.
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej zabezpieczają wyłączniki instalacyjne typu S301 o
ch-ce typu B oraz dodatkowo przed dotykiem bezpośrednim wyłączniki różnicowo-prądowe
Instalacje  ochrony od porażeń  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wg
normy PN-IEC 60364.
W obwodzie zasilającym podnośnik należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy typu 
P304 I∆n= 30mA. 
Spadki napięć w instalacji nie przekraczają dopuszczalnych.

5.2.2. Specyfikacje zbiorcze
Oprawy, osprzęt elektryczny i materiały instalacyjne. Kable, przewody, elementy odgromowo-
uziemiające i osprzęt drobny.- wg odpowiednich rysunków dokumentacji

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. Wszystkie
elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,
- poprawnego montażu,
- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia,
-  braku widocznych  uszkodzeń  należytego  stanu  izolacji  skuteczności  ochrony  od

porażeń.

6.1. Kontrola jako ści materiałów

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny  posiadać  atest  fabryczny  lub  świadectwo  jakości  wydane  przez  producenta,  oraz
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu.
- Prawidłowości montażu przewodów ochronnych.
- Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomonta żowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji.

- Zachowania ciągłości żył roboczych.
- Zgodności faz u odbiorców.

         - Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia.
         - Skuteczności ochrony od porażeń.
         - Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn.
         - Badanie linii kablowych n.n.
         - Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji.
         - Badanie linii sterowniczych.
         - Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO.

7. OBMIAR ROBÓT



Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWO. „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest
kpl -komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady  odbioru  robót  podano w STWO. „Wymagania  ogólne”.  Przy  odbiorze  robót
powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie
wykonywania robót,

• Dziennik Budowy,
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,
• Protokół pomiarów rezystancji uziemień,
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,
• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWO. „Wymagania ogólne”.

9.2. Płatno ści
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. i
szczegółowo  opisany  w  p.5.2.  niniejszej  ST  w  oparciu  o  odbiór  faktycznie  zamówionej  i
wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne

instalacyjne,  kable,  przewody,  osprzęt  drobny,  armatura  obiektowa)  oraz  wszystkich
prefabrykatów  takich  jak:  szafy,  tablice,  pulpity,  skrzynki,  stojaki,  kasety  itp.(kompletnie
wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji
technicznej  poza  elementami  stanowiącymi  wyposażenie  urządzeń  technologicznych  (te
elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych),

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,
- wykonanie podłączenia urządzeń,
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację,
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych,   
wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i  przewodów 
lub osadzenia gniazd itp.
- zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbędnych 
przepustów i ich uszczelnienie,
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków rozporowych,
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek,
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile
jest konieczne,
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych,
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów,
- zarobienie końcówek przewodów,
- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,
- uszczelnienie wylotu osprzętu,



- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 
niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych,
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia 
łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego 
zamocowania do elementów wsporczych,
- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości
żył,  zgodności  oznakowania  z  adresami  podanymi  w projekcie,  wyprowadzenie  końców do
zacisków,
- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków,
możliwości  odpowietrzeń  i  odwodnień,  doboru  przekroju,  odległości  od  ośrodków  o  zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności,
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 
badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności zerowania),
- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 
sprawdzenie funkcjonalności układu,
- prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-84/E-02035      Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.
PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-78/E-02560      Osprzęt urządzeń piorunochronnych
PN-EN-62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa 
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
                               do sieci  prądu przemiennego
PN-88/E-04300      Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301      Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w 
                               ziemi.
PN-76/E9-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
                               budowa.
PN-76/E-90301      Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i  
                               powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1kV.
PN-91 /M-42020    Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i 
                              badania.
PN-86/E-08120      Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 
                              bezpieczeństwa.
PN-85/M-42057     Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe
                                wielkości nieelektrycznych. Badania.
PN-82/M-42017     Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne 
                              wymagania i badania.
PN-91/M-42029     Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
PN-82/M-42050     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o bezpośrednim 
                                działaniu ciągłym. Wymagania i badania.
PN-86/M-42056     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o działaniu 
                                nieciągłym. Wymagania i badania.
PN-84/M-42066     Automatyka i pomiary przemysłowe. Zawory elektromagnetyczne. 
                                Ogólne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami 
                                analogowymi. Metody badań pełnych.
PN-81/M-42009     Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 
                                transport urządzeń. Ogólne wymagania.
BN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z 



                                tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana 
                                Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).
PN-82/E-01003      Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.
PN-88/E-01100      Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. 
                               Postanowienia ogólne. Wielkości podstawowe.
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 
                               instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000      Napięcia znamionowe.
PN-89/E-05012      Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich 
                                instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.
PN-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025      Obliczanie skutków prądów zwarciowych.
PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031      Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
                                widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
                                zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy 
                              ogólne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-86/E-06291      Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w 
                                wyrobach elektroinstalacyjnych.
PN-89/E-06292      Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na 
                                wspornikach szynowych. Wymiary.
PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 
                                Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogólne.
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
                                Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ 
                                nr 1-2/79, poz. 3).
PN-92/E-08106      Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
PN-85/E-08112      Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z 
                                nadciśnieniem. Wymagania i badania.
PN-72/E-08113      Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną 
                                piaskową. Ogólne wymagania i badania.
PN-72/E-08114      Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną 
                                olejową. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90050      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
                               na stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-91/E-90100      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
                                odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/E-93003      Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.
PN-76/E-93050      Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 
                               63 A.  Wymagania i badania.
PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe 
                                gwintowe na znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe 
                               do 200 A.
PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
                               gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 
                               200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe 
                              Gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do
                              200 A. Główki bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-87/E-93100/04 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe 
                               gwintowe  na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe 
                               do 200 A.  Wkładki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-



                               prądowe.
PN-85/E-93150      Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. 
                                Ogólne wymagania i badania.
PN-88/E-93200      Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
                                Wymagania i badania.
PN-88/E-93250      Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie 
                               do 600 V do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania.
- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer 

premises 
-PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1:

Wymagania ogólne 
-PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –

Część 2: Budynki biurowe; 
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania; 
- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie 
okablowania światłowodowego; 

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - 
Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

OPRACOWAŁ
mgr inż.Zbigniew Sternik
upr.bud-proj. KL 38/91;


